Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Hostkovice
Kdd Casti obce 3104 _007_08
PRVKUK

Nazev obce Dacice

Kod CISOB 546127

Cislo ORP 3104

Nazev ORP Dacice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hostkovice (490 m n.m.) — mistni ¢ast mésta Dacice a je zde hldSeno 106 trvale bydlicich obyvatel.
Mésto predpoklada do budoucna mirny nartst poétu obyvatel v této mistni ¢asti.

B.2 Demograficky vyvoj

Hostkovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 104 106 115 104 54
pfechodné
bydlici/rekreanti 4 4 5 0 0
celkem 108 110 120 104 54

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — skupinovy vodovod Landstejn, SKV Reéice - Dagice

C.1 Stavajici stav

Mistni 84st Hostkovice je zasobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Regice u Dagic. Z Gpravny
vody Regéice rozvodem do VDJ Dolni Némg&ice a dale pres rozvodnou sit’ Dolni Némgice gravitaéné do
obce. Zasobni fad z Dolnich Némc¢ic je PVC 80 délky 1409 m, rozvodné Fady jsou PVC 80 celkové délky
1050 m. V roce 2021 bylo dokon&eno propojeni na SKV Landstejn. Byl vybudovan privodni fad délky
1,36 km z PE 160. Hostkovice je tedy mozné zasobit i vodou z SKV Landstejn.

V mistni ¢asti je 27 vodovodnich pfipojek, napojeno 104 obyvatel.

Na vydatnosti zdroje SKV Regice se zagina projevovat klimaticka zména a odlestiovani jimaciho tzemi
vlivem karovcové kalamity v roce 2019 a 2020.

Zdrojem pozarni vody v mistni ¢asti jsou dva rybniky.

Vlastnikem vodovodu je mésto Dagice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Dale bude probihat postupna
obnova vodovodnich fadi a objektd vodovodu.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — €erpani z vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast mé& pro ¢ast obyvatel vybudovanou kanalizaci pro verejnou potfebu. Odpadni voda je spolu
se srédzkovymi vodami gravitacné odvadéna jednotnou stokovou siti do recipientu. Stokova sité se
sklada ze 3 nezavislych kanaliza¢nich stok, kon€icich volnymi vyusténi.

Celkovéa délka dopravnich cest stokové sité je 401 m. Do této délky nejsou zapocteny pripojky.

Stoka ,A" zacina deStovym lapa¢em u autobusové zastavky na hlavni silnici, pak pokracuje doll z kopce
rostlym terénem podél silnice smérem do obce. Podchazi navesni komunikaci a Usti do rybnika.

Stoka ,B“ zacina Sachtou €.1 u trafostanice u tabule za¢atek obce smérem od Dacic. Pokracuje rostlym
terénem podél silnice az na zacatek navsi az k Sachté ¢€.7, kde podchazi kfizovatku a Usti do rybnika.
Stoka ,C* zacina kanaliza¢ni Sachtou pfed domem ¢&p. 16 v blizkosti hasi¢ské zbrojnice. Vede podél
domu a mezi domy ¢p. 13 a 14 se lomi, podchazi komunikaci a Usti do potoka.

Nemovitosti nenapojené na vefejnou kanalizaci maji bud jimky a septiky, nebo jsou vlastni volnou vyusti
napojeny do recipientu.

Vlastnikem kanalizace je mésto Dagice a provozovatelem je spoleénost CEVAK, a.s.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém likvidace odpadnich vod je nevyhovujici. V mistni €asti je navrzeno vybudovat
kompletni splasdkovou kanalizaci DN 250 — 300 v délce cca 0,8 km. Pro zajisténi cisténi se navrhuje
vystavba vytlaéného fadu na COV Dagice, ktery bude soudasti systému &erpani odpadnich vod z m.&.
Dolni Ném¢ice. Pfedpokladané naklady 28 mil. K&.

Stavajici kanalizace pak bude vyuZita pouze jako deStova.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



