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3104 _021 00 Trebétice

Podklady

« Osobni jednani na OU TFebétice - pan Pfivétivy

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Dokumentace vodovodu Trebétice (soubor dokumentace slouZici provozovateli)

« Dokumentace kanalizace Tiebétice (soubor dokumentace slouzici provozovateli)

« Povoleni k vypousténi vygisténych odpadnich vod z COV (ZP 1541/93/94-310 No, OU J.
Hradec, 1994).

Trebétice (400 m.n.m.) se nachazi 7 km jihovychodné od Dacic. V obci je trvale hldSeno 297
obyvatel (rok 2001). Obec predpoklada do budoucna mirny narust poc¢tu obyvatel.

Vodovod

Obec Trebétice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je v soucasnosti
napojeno 100% trvale Zzijicich obyvatel i rekreantl. Vodovod byl uveden do provozu v roce
1973.

Zdrojem vody jsou tfi studny a jeden zarez. VSechny zdroje leZi severozapadné od obce a
jsou vzdaleny cca 1100 m od obce. Nejvétsi vydatnost ze vSech zdrojli ma zarfez. Maximalni
celkova vydatnost vSech zdroju je 1,2 I/s.

Voda se v soucasnosti nijak neupravuje. Kvalita vody je pomérné uspokojiva, ma vsak vyssi
obsah Zeleza a vy5si kyselost.

Od zdrojl k vodojemu je zfizen gravita¢ni pfivodni fad z PE 90 v délce cca 600 m.

Vodojem je zemni o objemu 60 m®, maximalni hladina ve vodojemu je cca 440 m.n.m.
Zasobni fad od vodojemu k obci je z PVC DN 150. Jeho délka je cca 900 m.

Rozvodné fady jsou z PVC DN 100 a PVC DN 80. Jejich celkova délka je 2 300 m.
Vodovodnich pfipojek je v obci 76, jsou provedeny v profilu 63 mm. Jejich celkova délka ve
vlastnictvi obce je cca 450 m.

Vodovod i pfes své stéfi je v technicky dobrém stavu. Vydatnost zdroju je zatim dostateéna.
Zarez svou vydatnost ztraci a bude tfeba feSit jeho rekonstrukci.

Zdrojem poZzarni vody v obci je rybnik.

Rozvodna sit, vodojem i zdroje jsou ve spravé a v majetku obce.

*kkkkkx

Nutné bude provedeni rekonstrukce zafezu (investice cca 750 000,- K&). Dale se uvaZuje o
instalaci technologickych zafizeni Upravy vody, konkrétné odkyseleni a odZeleznéni. Termin
realizace téchto investic nema obec zatim upfesnén.

Obec pocita s vybudovanim vodovodniho fadu pro uvazovanou vystavbu RD Trebétice II.
Vodovodni fad bude napojen na stavajici vefrejny vodovod obce LT DN 80.
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Kanalizace

Cca 85 % plochy obce je odkanalizovana oddilnou soustavou. Na 15% obce je vybudovana
jednotna kanalizace. Na kanalizaci je pfipojeno 100 % trvale i pfechodné bydlicich obyvatel.
Po vybudovani COV bylo doporu¢eno obyvatelim zruSeni septiki. % obyvatel v3ak jesté
maji fungujici septik, pres ktery vypousti vody do kanalizace a dale na COV.

Obec ma COV uvedenou do provozu vroce 1993. Technologie COV: mechanické
predcisténi (Cesle, lapac pisku) - aktivace (aerator, aktivacni nadrz) - dosazovaci nadrz.
COV méa kapacitu 400 EO.

Recipientem je Trebéticky potok (CHP 4-014-02-027). 3
Obec ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV (platnost do roku 2004).
Veskeré odpadni vody v obci jsou &istény v COV.

Shérale splaskové kanalizace jsou z kameniny DN 400 o celkové délce cca 1800 m a
Z betonu DN 300 o celkové délce cca 900 m. Byly budovany v letech 1973 -1974.

DeStova kanalizace je tvofena zatrubnénymi a otevienymi Useky stok v obci. Sbérace
destové vody jsou z betonu DN 300 a DN 600 v délce 570 m a z PVC DN 300, délky cca
180 m.

Pfipojky jsou z betonu DN 150, nebo z kameniny DN 150. Jejich celkova délka v majetku
obce je cca 450 m. Pfipojek v obci je 78.

V obci neni zadny pramyslovy podnik produkujici znecisténi.
Kanalizace je v dobrém technickém stavu. Jeji kapacita je dostate¢na.

Kanalizaci a COV provozuje obec Trebétice.
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Ve fazi projektové dokumentace s terminem realizace 11/2011-6/2012 je pfistavba
nevyhovujici COV na soudasné standarty, kdy stavajici COV Kombiblok KPS bude
prestavéna na COV BC 400 ve skladbé& biologicky monoblok a objekt mechanického
predcisténi.

Obec pocita s napojenim uvazované vystavby RD Tiebétice Il na kanalizaCni sit. Splaskova
kanalizace bude svedena na navrzenou CS, ze které budou odpadni vody precerpavany
vytlakem do stavajici Sachty v areélu stavajici COV.

Destova kanalizace bude svedena pres vylstni objekt VO1 do stavajici vodote¢e u COV.
Vodotec¢ bude procisténa v dl. cca 100- 120 m.
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