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3106_004_05 Ticha

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Ticha je mistni ¢asti obce Dolni Dvofisté. Obec Ticha (648.00 - 662.00 m n. m.) se
nachazi cca 8 km jihovychodné od obce Dolni Dvofisté. V obci je trvale hlaSeno 84 obyvatel
(2010).

Vodovod

V sidle Ticha (668,00 — 647,00 m n.m.) je obyvatelstvo v sou¢asné dobé& zasobeno
pitnou vodou z vodovodu obce Dolni Dvofisé. Celkova potfeba vody pro obec je cca 5
ma3/den.

Puvodni vodovod pochazi z 60. let, rekonstrukce a vystavba novych rozvodu byla
dokonéena v roce 2010. Zdrojem pitné vody jsou dva vrty HJ 1 a HJ 2 a studna S1. Z vrta je
voda dopravovana vytlatnym fadem pres stavajici Cerpaci stanici do nové akumulace, ktera
je propojena se stavajici akumulaci, tak aby bylo mozné sou€asné odebirat vodu. Do
stavajici akumulace je také pfivedena voda ze studné S1. V opraveném objektu stavajici
Cerpaci stanice je umisténa automaticka tlakova stanice a chemické zabezpeceni surové
vody. Odtud je voda rozvadéna do spotfebisté.

Zdrojem vody jsou dva hydrogeologické vrty HJ 1 a HJ 2, které se nachazi na
parcele 1549/1 k.u. Ticha. Vrty jsou od sebe vzdéleny cca 83 m. DalSim zdrojem je kopana
studna S1 na pozemku 1028/1 v k.U. Ticha. Na vrty i studnu je vyhlaSeno ochranné pasmo
l.stupné. Ochranna pasma nejsou oplocena. Vrty i studna jsou opatfeny poklopem.

Hydrologické parametry zdroja:
Hl)1
» celkova hloubka vrtu 29,7 m
e pramér vrtani 219 mm
e vyuZitelnd vydatnost vrtu 0,19 I/s

Hl2

» celkova hloubka vrtu 27,6 m

e pramér vrtani 219 mm

e vyuZitelnd vydatnost vrtu 0,27 I/s

studna S1

e celkova hloubka 3,5 m

e primérlm

e vyuZitelnd vydatnost 0,10 I/s
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Kvalita vody z obou vrtd a studny trvale splfiuje podminky pro hromadné zasobovani
dle VyhlaSky Ministerstva zdravotnictvi €.252/2004 kterou se stanovi poZzadavky na pitnou
vodu a rozsah a Cetnost jeji kontroly.

Voda je Cerpana z kazdého vrtu samostatnym vytlakem do spole¢né vodomérné Sachty, ve
které jsou osazeny dva vodoméry pro Tichou a jeden vodomér pro zemédeélskou farmu. Déle
pokracuje jiz jeden vytlaény fad do Cerpaci stanice s akumulaci.

V blizkosti vodomérné Sachty se nachéazi stavajici sbérna studna S2 do niz natéka
voda ze studny S4 a zasobuje zemédélskou farmu. Mezi studnou S2 a vodomérnou Sachtou
je proveden propoj a je mozné doplfiovat sbérnou studnu vodou z vrtd. Toto je mozZné jen po
pfedchozim souhlasu provozovatele vodovodu obce Ticha a to tak, aby byla pfednostné
potfeba vody v Tiché (ovladani pro moznost doplfiovani shérné studny S2 je v CS a toto
ovladani provadi provozovatel vodovodu v Tiché). JelikoZz do studny S2 je dodana voda
pfimo z vrtd, neni tato voda upravena a hygienicky oSetfena.

Vytlacny fad je v celkové délce 1 201 m z toho IPE 32 — 270 m a IPE 63 — 931 m,
vede od vrtd pfes vodomeérnou Sachtu k obci do stavajici Cerpaci stanice. Vytlacny fad neni
zakoncen v CS ale v nové akumulaci, CS pouze prochazi.

Soucésti vytlaéného Fadu jsou:

« vodomeérna Sachta

+ 4 podzemni hydranty s funkci kalniku

« 3 podzemni hydranty s funkci vzdusniku

« podchod pod komunikaci - chranicka IPE 160 v délce 4,2 m

« podchod pod vodnim tokem - chranicka IPE 160 v délce 4,2 m
« Cerpaci stanice

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je mistni rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s..

*kkkk%x

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Napojeni na
Skupinovy vodovod Dolni Dvofisté se nedoporuc€uje s ohledem na vzdalenost pfipojeni
kolem 5 km a predpokladanou vyrovnanou bilanci vody skupinového vodovodu v roce 2015.

Kanalizace
Osada Tich& - mistni ¢ast obce Dolni DvofiSté - se nachazi v CHOPAV Novohradské
hory a PHO vodarenského toku MalSe.

V soucasnosti nema vybudovanou kanalizaci. SplaSkové odpadni vody z osady jsou
likvidovany v domovnich septicich s pfepadem do podmok( pfipadné svadény do
spole¢ného septiku pro nékolik nemovitosti. DeStové odpadni vody osady jsou odvadény
systémem pfikopu, struh a propustka.

V blizkosti osady protéka potok Ticha.

*kkkk%x

V mistni ¢asti Ticha je ve vyhledu uvaZzovano s vystavbou kanaliza¢ni sité. Pro CiSténi
splaskovych vod je uvazovano s vystavbou noveé &istirny odpadnich vod.
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