Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P

B.2.6 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice il

3106_015_00 Zvikov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fijen 2000

Obec 2Zvikov se nachazi cca 7 km severné od Kaplice. V obci je k trvalému pobytu hlaseno
47 obyvatel.

Vodovod

Obec Zvikov (592 -566 m n.m.) je zc&asti (cca 53%) zasobena pitnou vodou
z obecniho vodovodu.

Zbytek obyvatel je zasoben z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto studnich je
dostatecné pouze z Casti. Kvalita vody ve studnich dle sdéleni OU nevyhovi CSN 75 7111 -
Pitna voda z hlediska vyskytu Zeleza a dusi¢nanu.

Zdrojem vodovodu je vrt jizné u obce. Vydatnost vrtu je Qmax = ? I/S, Qpam = 0,1 I/s. Z
vrtu je voda Cerpana do Upravny vody o kapacité 0,1 I/s (tlak. nadoby INKA 2 x 500 | + filtr
CLEER s davkovanim hypermanganu). Poté je upravena voda vedena gravitatné do VDJ
Zvikov 1 x 30 m*(599,5/597,0 m.n.m-odhad), kde je voda hygienicky zabezpedovana
(chlornan sodny). Upravna vody a vodojem jsou umistnény v jednom objektu. Z vodojemu je
voda gravitatné dopravena do obytné zastavby.

V rozsahu stanoveného rozboru voda z vodovodu vyhovuje vyhldSce 376/2000 Sb. —
Pitna voda.

Obec Zvikov byla plvodné napojena ze skupinového vodovodu Zubgice (Zemos).
S timto vodovodem je pocitano jako se zaloZnim zdrojem.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité v délce 500 m DN 80. Ke snizeni ztrat ve vodovodni siti se
navrhuje jeji postupna rekonstrukce.

Kanalizace

Obec Zvikov se nachazi v ochranném pasmu VD Rimov.

Obec Zvikov ma na ¢asti sidla vybudovanou deStovou kanalizaci. Kanalizace, ktera
je ve spravé obce, byla provedena z betonovych trub DN 300 v celkové délce 0,33 km.
Kanalizace je zalUsténa do mistni vodoteCe, ktera je pfitokem Zvikovského potoka. Dle
sdéleni OU se jedna o starou kanalizaci (propadani).

Splaskové vody se zachycuji v bezodtokych jimkach razné technické arovné a jsou
pak vyvazeny na zemédeélsky vyuZivané pozemky.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004 Strana 1
archivni &islo : B.2.6-3106

©HLP2004




Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P

B.2.6 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice il

Destové vody jsou z 50 % zaustény do deStové kanalizace ve spravé obce. Zbylé
desStové vody jsou odvadény systémem prikopu,struh a propustku.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pitnou
vodou vyuzivany mistni zdroje, navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod
kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventueln&
provozné uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2015 budou vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach
likvidovany na €istirné odpadnich vod obce Netfebice.
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