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3106 011 02 Hnévanov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Hnévanov je mistni ¢asti obce Rozmital na Sumavé. Nachazi se cca 3 km
jihovychodné od této obce. V této mistni €asti je k trvalému pobytu hlaSeno 68 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Hnévanov (661,00 — 680,00 m n.m.) je v souCasne dobé zasobeno pitnou
vodou z vodovodu, jehoZ provozovatelem a vlastnikem je firma Sumavskad zemédélska
spole¢nost s.r.0.

Zdrojem vodovodu jsou studny cca 1,3 km jihozapadné od osady. Vydatnost studen
j& Qmax = 0,5 1/s, Qpum = 0,25 I/s. Dle sdéleni provozovatele je dostate¢na. Ze studny je voda
gravitané svedena do VDJ Hnévanov 1 x 100 m*(?/721 m.n.m-odhad), kde je voda
hygienicky zabezpe€ovana (sagen - jednorazové). Z vodojemu je voda gravitacné dopravena
do obytnych a zemédélskych objektl. Kvalita vody ve vodovodu vyhovuje vyhlaSce 376/2000
Sb.- Pitn4 voda ,s vyjimkou zvySeného vyskytu koliformnich bakterii.

Stavajici vodovod je ve Spatném technickém stavu (pfivodné a zasobni fady — z ¢asti
sklenéné potrubi, vodojem nutno dovybavit vyhovujicimi armaturami). Ackoli v prabé&hu
devadesatych let doSlo k poklesu odebirané vody, dochazi k ¢astym porucham a vypadkdm
v dodavce vody (az 14-ti denni) vinou poruchovych fadu. Vodovod vyZaduje rekonstrukci.
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vodovod s ohledem na jeho Spatny stav se navrhuje rekonstruovat (vyména cca
poloviny vodovodni sité, oprava a prohloubeni studni, oploceni objektl, rekonstrukce
vodojemu). Kolem zdroju je potfeba vyhlasit ochranné pasmo.

Kanalizace
Osada Hnévanov — mistni ¢ast obce RoZmitdl na Sumavé nema v souéasnosti
vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.

Splaskové vody jsou z predCiStovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod. V zemédélskych objektech je likvidace splaskovych vod feSena
samostatné.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopl,struh a propustka.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizaéni sit. ProtoZe nejsou a ani nebudou k zasobovani pitnou
vodou vyuzivany mistni zdroje, navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich vod
kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventueln&
provozné uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.

V cilovém roce 2015 budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych
jimkéach likvidovany na cistirné odpadnich vod obce RoZzmital na Sumavé.
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