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3107_024_00 Zbelitov

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

» situace vodovodu 1 : 2 000 — skute€né provedeni

+ Uzemni plan - cerven 2002, autor Projekéni kanceldF ing. arch. Vokurka, Vratislavova
296, Pisek

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&. j. Vod/129/2002-P platné do
31.12.2010

* Rozbor pitné vody ze dne 14.5.2003

Zbelitov (~510 m n.m.) se nachazi cca 2,2 km zapadné od mésta Milevsko. V obci je
trvale hlaSeno 346 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpokladd do budoucna narust poctu
obyvatel.

vodovod

Na Uzemi obce Zbelitov je nové vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, jehoz
kolaudace probéhla v 1été 2003. Pitnou vodou z nového vodovodu je zasobovana cela obec.
Vodovod je napojen na vodojem Milevsko (1000 m®). Cast Zbelitova je napojena gravitaéné,
mensi ¢ast obce je zasobena vytlakem. Cerpaci stanice pro vytlak je nadzemni, se dvéma
osazenymi ¢erpadly bez akumulaéniho prostoru.

S vodou pro pozarni zdroje neni pocitano, pro tyto UcCely je mozné zajistit vodu
z jiného zdroje — v obci je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., divize Tabor.

*kkkkx

Zasobovani pitnou vodou se nebude v budoucnosti ménit. Je navrzeno prodlouzeni
vodovodni sité v délce 1,1 km DN 80.

Vodovodni fad bude dale prodlouZzen do obci Velkd a Osek (vypracovana studie) a
dale do Kvétova a Kucere.

kanalizace

Na Gzemi obce se nachézi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.
Na Uzemi obce Zbelitov je vybudovana jednotna kanalizace z betonovych trub.
Destové a povrchové vody jsou odvadény pfimo do vodotece, splaskoveé vody jsou pfevazné
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zachycovany v septicich &i jimkéach s pfepady zausténymi do vodotece. Tento stav existuje u
vétSiny novostaveb, u pavodni zastavby je stavajici stav vétSinou nevyhovujici az zavadny.
Odpadni vody ze zemédélskych objektd jsou zadrZzovany ve sbérnych jimkach a odvazeny
k druhotnému vyuZiti.

Obec m& Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod platné do 31.12.2010
s podminkou zfizeni odpovidajiciho centralniho ¢isténi odpadnich vod s odpovidajicimi limity
na vytoku dle platnych pfedpisu do tohoto data.
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Pro dalsi vyvoj obce bude nutné postupné dobudovat kanalizacni sit pro celou obec a
zajistit ¢iSténi odpadnich vod, to znamena vystavbu COV (pro cca 450 EO).
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