Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje = V< I.)
B.2.7 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3107 - Milevsko A

CONSULTING
ENGINEERS

3107_011_05 Koty fina

podklady

* Nebyl obdrzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Navrh Uzemniho planu, erven 2001, autor Projektovy ateliér AD s.r.o., Ing. Arch.
Danék, Husova 4, Ceské Buds&jovice

Kotyfina (463 — 482m n.m.) - mistni ¢ast obce Kovafov se nachazi cca 2 km
jihozapadné od obce Kovérov. V obci je trvale hlaSeno 15 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Kotyfina nema vybudovan vodovod. Obyvatelé pouZivaji ke svému z&sobeni
vlastni soukromé studny. Vydatnost studni a kvalita vody postacuje potfebam osady.

*kkkkx

S ohledem na velikost osady Kotyfina se neuvaZuje s vystavbou vodovodu
s centralnim zdrojem v rdmci celého sidla. Obyvatelé budou vyuZivat i nadale stavajici
individuélni zdroje pitné vody pfipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubSi studné a vrty
s kvalitni pitnou vodou) vramci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla
dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. PoZzadovand akumulace by byla vytvarena ve
zdroji.

kanalizace

Osada Kotyfina nema v souc¢asnosti vybudovany systém kanalizace. DeStové vody
jsou odvadény systémem pfikopl, struh a propustkd do recipientu. Podél komunikace
prochazejici osadou jsou pravdépodobné zatrubnény pfikopy. Hlavnimi odpadnimi vodami
obce jsou splaskové vody z domacnosti a obCanské vybavenosti. Odpadni vody jsou
zachytavany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na zemédeélsky vyuzivané pozemky
nebo jsou pred¢iStovany v septicich s odtokem do recipientu.

*kkkkx

S ohledem na velikost osady Kotyfina se nepfedpoklada vystavba kanalizace
s centralnim ¢iSténim odpadnich vod. V pfipadé vétSiho rozvoje sidla je mozno vybudovat
jednotnou kanalizaci. Pro predc¢iSténi budou nadale vyuzivany septiky a jimky u jednotlivych
nemovitosti (po jejich revizich Upravach a opravach na skute¢né zatiZzeni). Docisténi
odpadnich vod Ize realizovat vnové vybudované biologické dociStovaci nadrzi
s mechanickym procisténim, ktera bude situovana pfed Kroupovskym rybnikem.
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