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3107_020_00 Sepekov

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Uzemni plan — bfezen 1997, autor A+U Design s.r.0., ing. arch. Briiha & Polcarova, Fr.
Sramka 24, Ceské Budé&jovice

* Obec mé& Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod platné do 31.8. 2012.

+ Rozhodnuti — povoleni k uzivani stavby COV Sepekov &.j. Vod/1677/96 — P ze dne
24.6.1996

+ Rozhodnuti — povoleni k uzivani stavby COV a rekonstrukce inzenyrskych siti ACHP
Starnkov €.j. Vod/7153/93 — P/J0063 ze dne 30.9.1993

* rozbor odpadni vody ze dne 12.6.2000 — provozovna AGPI

+ rozbor odpadni vody ze dne 23.12.2002 — natok a vytok COV ACHS Milevsko

Sepekov (430 - 476 m n.m.) se nachazi cca 3,5 km jihovychodné od mésta Milevsko.
V obci je trvale hladSeno 1163 obyvatel (rok 2001). Obec predpokldda do budoucna stagnaci
poctu obyvatel.

vodovod

Na uUzemi obce Sepekov je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je
napojeno 100% obyvatelstva. V soucasné dobé je Sepekov zasobovan jednak ze
skupinového vodovodu V-S-T-M a jednak z puvodnich zdroju skupinového vodovodu
Sepekov — Milevsko.

Z&kladni vodni zdroje pro skupinovy vodovod V-S-T-M jsou:
a) Upravna vody ve Veseli nad LuZznici (155 I/s — uprava vody z NeZarky, piskovny
VIkov a podzemni vody ze studni)
b) upravna vody v Téabore (125 I/s — GUprava povrchové vody z rybnika Jordan)
c) dopliiovani vody ze zdroje Rimov (oblastni vodovod Jizni Cechy)

Puvodni zdroje pro Sepekov — vodovod Sepekov — Milevsko:

a) zdroje podzemni vody ,Zarova“ (10 I/s) — tfi studny s gravitacnim pfitokem a 2
studny s ¢erpanim podzemni vody do akumulaéni nadrze v objektu Upravny vody —
do udpravny vody byla téZz dfive Cerpana povrchova voda z potoka Smutnd,
v sou€asné dobé je vSak toto zafizeni na Upravu povrchové vody vyfazeno z provozu
a je vyuzivano pouze pro provoz zafizeni na akumulaci a ¢erpani podzemni vody do
vodojemu ,Sepekov“(2x100 m*; min.hl. 475,2m n.n.). Do vodojemu je voda &erpana
pfes zasobovaci sit Sepekova, pro potfebu vody v Milevsku je z tohoto zdroje
podzemni vody, akumulované ve vodojemu ,Sepekov”, vyuZivdna pouze voda
nespotifebovana ve spotiebistich Sepekov, BoZetice a Presténice, ktera gravitatné
pritéka do akumulagni nadrze v CS ,Louze"
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b) zdroje podzemni vody ,Louze" (4,5 I/s) tvofi dvé studné s gravitacnim pfitokem a 1
studna s €erpanim podzemni vody do akumulaéni nadrze, umisténé v CS ,Louze“.
Z CS je vedeno vytlagné potrubi do vodojemu “Sepekov* 2X100 m® a druhé vytlagné
potrubi do starého vodojemu v Milevsku.

Z vodojemu ,Sepekov* je voda vedena gravitanim fadem DN 150, ktery je zaroven i
vytlatnym fadem, do zasobovaci sité v Sepekové. Vodovodni sit v Sepekové je z pfevazné
vétSiny z litinovych trub profilu DN 80 az DN 150, Cast sité je novéji vybudovana a plné
vyhovuje, €ast sité je starSi. Stavajici zdsobovani vodojemu je provadéno vodovodnim
fadem, ktery nejprve rozvede vodu v obci Sepekov a pak je zaveden do vodojemu - v
pfipadé kolize je nemozné proveést dil¢i uzavéru pouze €asti vodovodnich Fadd, proto je
dalezité vybudovat novy zasobni fad, ktery bude nezavisly na stavajicich vodovodnich
rozvodech v obci Sepekov.

Na vodovodni sit’ je pfipojena prakticky celd stavajici obytna zastavba, podnikatelské
objekty, zemédélské objekty a objekty ob&anského vybaveni.

Zemédelsky aredl v Sepekové ma kromé napojeni na vodovod vybudovan
vlastni vodovod a vlastni vodni zdroje.

Stavajici kapacita vodnich zdroju vodovodu pIné vyhovuje pro plynulé
zasobovani celé zastavby v Sepekové a ma i volnou kapacitu (ve skupinovém vodovodu V-
S-T-M). Problém v z&sobovani tvofi jednak cerpani ze zdroju ,Zurova“ do vodojemu
.Sepekov* pomoci spoleéného vytlatného a zasobovaciho fadu, tj. pfes sit v Sepekové
(koliséni tlaku v siti) a jednak provozni naklady na upravenou vodu ze stavajicich zdroju
podzemni vody.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s., divize Tabor, vlastnikem vodovodu je
sdruzeni obci Sepekov — BoZetice — PreSténice,

*kkkkx

V soucasnosti (2011) ma obec zpracovany projekt na vybudovani nového vytlaéneho
fadu v trase od Cerpaci stanice Zirova a dale v ramci stavajici cesty ke kolejisti Ceskych
drah, zde bude proveden protlak a dale bude potrubi vedeno az ke stavajicimu vodojemu.

V obci je navrZeno rozSifeni vodovodni sité v délce cca 2,5 km DN 100 — 80.
Dale se pocita s postupnou obnovou dozZivajicich usekd vodovodniho fadu.

kanalizace

Na Gzemi obce se nachézi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné (LouZze).

Obec Sepekov ma vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit a COV.

Kanalizace je vybudovana téméf po celém Uzemi obce, je rizného stafi i profild,
pouze &ast sité vyhovuje poZzadavkum na provoz jednotné kanaliza¢ni sité.

StarSi Cast sité bude vyZadovat postupnou rekonstrukci, tato ¢ast nesoustavné
kanalizace z betonovych trub byla budovana jako podpovrchové odvodnéni, je poloZzena
vétSinou mélce pod povrchem, bez reviznich Sachet a zachytnych kosu.

Splaskové vody z vétsi Sasti zastavby jsou ¢istény v COV, zbyvajici spladkové vody
jsou pouze predcistény pomoci septikl a Zzump.

V roce 1994 byla dokon€ena hlavni ¢ast kmenové stoky ,A“, ktera odvadi splaskové
vody na COV. Destové vody jsou odlehdovany na stoce ,A“ ve tfech odleh&ovacich
komorach do toku Milevského potoka. Cast odpadnich vod je do stoky ,A" i pfeerpavana.
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Nova COV pro 1300 EO je umisténa na jiznim okraji zastavby na levém biehu
Milevského potoka. COV je mechanicko-biologicka, tzv. aeraéni systém SUPRAFILTER, a
sklada se z odlehCovaci komory, strojné stiranych cesli, vertikalniho lapace pisku a dvou
linek biologického ¢isSténi, které sestavaji z denitrifikacni a nitrifikacni zény aktivace a
vertikalni dosazovaci nadrze. Obec predpoklada dostavbu COV pro stupef vysouseni kald.

Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do Milevského potoka, ktery se vléva pod
Sepekovem do rybnika Tovarys.

Obec ma Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod platné do 31.8. 2012.

Provozovatelem kanalizace i COV je obec Sepekov.

*kkkkx

V obci je pfipravena k realizaci stavba stoky B (2011), jejimZ cilem je pFivést veSkeré
odpadni vody z méstyse na centralni COV. Stavba je pod nazvem " Dostavba kanalizace
Sepekov" vedena v seznamu akci Programu ministerstva zemédélstvi 129 180 "Vystavba a
obnova infrastruktury vodovodd a kanalizaci" pod c&islem 3842/2010-15130. Vystavbou
kmenové stoky se zajisti gravitacni svod OV z celé plochy povodi i ve vyhledu. Nahradi se i
stavajici CS. Pro nékolik nemovitosti severni ¢asti obce, které jsou v opaéném sklonu nez
gravitacni kanalizace bude vytvofena tlakova kanalizace, kter& umoZzni napojeni téchto
nemovitosti, soucasti budou i domovni pfipojky v€etné vystrojenych sbérnych jimek.

Méstys Sepekov pfipravuje i odkanalizovani mistnich Casti a postupnou obnovu
vSech dil€ich stok. Ve vyhledu je i kompletni rekonstrukce stavajici COV
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