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3107_010_02 Zahradka

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

. Qzemni plan, rok 2003, autor Projektovy ateliér AD s.r.0., Ing. Arch. Danék, Husova 4,
Ceské Budéjovice

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod €.j. Vod/476/94 - P ze dne 8.2.1994

Zahradka (446 - 468 m n.m.) - mistni ¢ast obce Kostelec nad Vltavou se nachazi cca
1,3 km jihovychodné od obce Kostelec nad Vltavou. V obci je trvale hlaSeno 35 obyvatel (rok
2001). Obec predpoklada do budoucna stagnaci poctu obyvatel.

vodovod

V obci Zahradka neni vybudovan vodovod. Obyvatelé pouZivaji ke svému zasobeni
vlastni soukromé studny. MnoZstvi vody ve zdrojich postaCuje potfebam obce. StiZznosti na
jeji kvalitu se neobjevuiji.

Aredl zemédélského druZstva v obci je zasobovan z vlastni studny.

*kkkkx

S ohledem na stavajici stav a ekonomické moznosti obce se neuvaZuje o vystavbé
vodovodu.

Zapadné od obce nad rybnikem Horni Oprava se nachazeji 2 vrty (staré cca 20 let).
zdroju vody pro vodovod Kostelec nad Vitavou. Pokud vrt bude vyuzivan, bude kolem ného
zfizeno ochranné pasmo. V ramci tohoto posileni je moZno uvaZovat o napojeni obce
Zahréadka na vodovod Kostelec.

kanalizace

Obec Zahradka ma ¢aste¢né vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit. PoCet obyvatel
pfipojenych na kanalizaci nebyl zjistén.

Pfirozenym recipientem je Jickovicky potok (CHP 1-07-05-023) a vodote¢ propojujici
rybnik Silvestr s rybnikem Horni Oprava.

Kanalizace je vybudovand v profilech DN 300 az 500 a odvéadi deStove i splaskové
vody do potoka a vodotece.

Hlavnim zdrojem znecisténi vod v obci jsou splaskové vody z domacnosti a ob&anské
vybavenosti, které jsou zachycovany do bezodtokovych Zump a septikd s pfepadem do
stavajici kanalizace.
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Veskera znecisténi produkovand zemédélskou ZivociSnou vyrobou v obci Zahradka
jsou skladovana v bezodtokych jimkéch a plochach a pouzivana jako hnojivo na zemédélsky
vyuzivanych pozemcich.

Obec ma Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod platné do konce roku
2003.

*kkkk%x

Stavajici kanalizace bude pfed vydsténim do potoka a vodoteCe pospojovana a
napojena na navrhovanou kanalizaci k doposud neodkanalizovanym objektdm v rdmci nové
zastavby.

Novou oddilnou splaskovou kanalizaci budou odpadni vody svedeny jizné pod obec
do nejnizSiho mista, kde bude vybudovana nové navrhovanad centralni mechanicko-
biologicka Ccistirna odpadnich vod pro cca 100 EO. V pfipadé, Ze zfinan¢nich duavodu
vystavba COV nebude redlnd, Ize ponechat soudasny stav, tj. septiky a Zumpy a odpadni
vody vyvazet na COV v Kostelci nad Vitavou nebo &istit zemnimi filtry s mechanickym
predcisténim.
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