Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje = V< I.)
B.2.7 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3107 - Milevsko A

CONSULTING
ENGINEERS

3107_014_00 Kvétov

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

+ Uzemni plan, prosinec 2002, autor Projekéni kancelar Ing. Arch. Vokurka,
Vratislavova 296, Pisek

* Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j. Vod/3160/2002 - P ze dne
15.11.2002

Kvétov (444 — 448 m n.m.) se nachazi cca 6,5 km jihozapadné od mésta Milevsko.
V obci je trvale hlaSeno 84 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpokldda do budoucna stagnaci
poctu obyvatel.

vodovod

V Kvétové neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, obyvatelé jsou zdsobovani
pitnou vodou z vlastnich domovnich studni.
Zemédeélsky areal ma vlastni zdroje pitné vody.
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Do budoucna je nutné uvazovat vobci svybudovanim vodovodu pro vefejnou
potfebu a se zajiSténim dostate¢ného vodniho zdroje a akumulace. Jako mozna varianta se
jevi napojeni obce Kvétov na stavajici vodovod v Milevsku. Pro feSeni celé problematiky
zajisténi vody pro okolni sidla Milevska byla zpracovana studie skupinového vodovodu
Milevsko — Zbelitov — Velkd — Osek. V soucasné dobé je jiz zrealizovana Cast tohoto
skupinového vodovodu, a to Usek z vodojemu Milevsko do Zbelitova a vodovodni sit na
Uzemi Zbelitova.

Je navrzeno prodlouzeni vodovodu z Oseku do Kvétova a Kucefe. Za obci Kvétov
bude vybudovan VDJ o objemu 30 m3 pro sniZeni tlaku v siti.

Z&sobni fad DN 100 z Oseka do VDJ Kvétov je navrZzen v délce 3,0 km,
rozvodné fady DN 80 v obci jsou délky 1,2 km.

kanalizace

Na Gzemi obce se naché&zi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.

V Kvétové je vybudovana kanalizace z betonovych trub, destové a povrchové vody
jsou odvadény venkovni strouhou pfimo do vodoteg, splaskové vody jsou prevazné
zachycovany v septicich ¢i jimkach, pfepady usti do kanalizace a nasledné do vodotece.
Tento stav existuje u vétSiny novostaveb, u plvodni zastavby je stav vétSinou nevyhovuijici
az zavadny. Odpadni vody ze zemédélskych objektd jsou zadrZzovany ve sbérnych jimkéach a
odvazeny k druhotnému vyuZiti.
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Jako feSeni do budoucna se jevi nejvhodnéjSi dobudovéni a vystavba kanaliza¢ni sité
a s ohledem na ekologickou kvalitu také investice do obecni Eistirny odpadnich vod pro cca

120 EO.
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