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3107_011 11 Vepice

podklady

* Nebyl obdrzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

+ Navrh Uzemniho planu, erven 2001, autor Projektovy ateliér AD s.r.o., Ing. Arch.
Danék, Husova 4, Ceské Buds&jovice

Vepice (539 — 518 m n.m.) - mistni ¢ast obce Kovéafov se nachazeji cca 1,5 km
severovychodné od obce Kovérov. V obci je trvale hlaSeno 48 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Osada Vepice nema vybudovan vodovod. Obyvatelé pouzivaji ke svému z&sobeni
vlastni soukromé studny.

V osadé jsou vybudovany dva vrty, které se nachazeji na pravé strané od silnice
smérem na Hrazany, severovychodné od rybnika Dil. Tyto zdroje maji vydatnost cca 1,25 I/s.
JelikoZ voda v nich nevyhovuje CSN pro pitnou vodu v ukazatelich mangan, dusi¢nany,
objemova alkalita alfa, radon a bakteriologické znecisténi, bude pro jeji pfipadné vyuZziti
nutno pocitat s Upravnou vody pfipadné fedénim vhodnéjSi vodou z dalSiho nového zdroje.
Okolo zdroju nejsou vyhlaSena ochranna pasma.

Aredl ZD je zasobovan z vlastniho zdroje severné od arealu.

Jako zdroj pozarni vody je mozno vyuzit navrhovany vodovod, pozarni nadrz na navsi
nebo rybnik Novy na jiznim okraji osady.

*kkkkx

V osadé Vepice je mozno vybudovat vodovod. Zdrojem vodovodu budou stéavajici dva
vrty vychodné od obce. Okolo zdroju je potfeba vyhlasit ochranna pasma. Surovou vodu je
potfeba upravit v Gpravné vody, ktera bude situovana u silnice smér Hrazany. Z UV bude
voda &erpana do navrhovaného vodojemu 20 m® (552,00/549,00 m n.m.) severné& nad
osadou. Pfivodni fad DN 80 je navrZen v délce 1,2 km. VysSkové umisténi vodojemu nebude
vyhovovat dle poZadavku CSN pro tfi navrhované nemovitosti, kde musi byt zvy3eni
pozadovaného tlaku feSeno individualné. Do mista spotfeby bude voda dopravovana
gravitané zasobnim fadem DN 100 délky 0,45 km. V osadé bude vybudovana nova
vodovodni rozvodna sit vramci stavajici i nové zastavby trasovana prevazné v mistnich
komunikacich. Sit je navrzena v délce 1,2 km DN 80. Vodovod bude slouZit i jako pozéarni
zdroj vody.

DalSim ekonomicky vyhodnéjSim feSenim je vyuZivani a zfizovani individuélnich
zdroju pitné vody (hlubSi studné a vrty s kvalitni pithou vodou) v ramci kazdé nebo skupina
nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého
zdroje. PoZzadovana akumulace by byla vytvarena ve zdroiji.
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kanalizace

Osada Vepice méa vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit ve spravé obce Kovérov.
Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci nebyl zjistén.

Mimo such& obdobi kanalizace svadi zfejmé& i zna¢né mnoZstvi povrchovych i
podzemnich vod, nebot' je na ni napojena melioracni kostra, ktera vede pres rybni¢ek na
severozapadnim okraji osady a poZarni nddrz na navsi.

Stafi kanalizace je asi 25 let. Kanalizace mé dvé vétve. Prvni svadi odpadni vody
z pfevazné Céasti osady a je se spravé obce Kovarov, druhd byla vybudovana ZD Kovéfov a
je na ni napojen areal ZD a severozapadni ¢ast osady. Obé vétve vyustuji do rybnika Novy
jihovychodné pod osadou.

Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z doméacnosti a ob&anské
vybavenosti, které jsou pfed vypousténim do kanalizace predCiStény v septicich u
jednotlivych objektu.

Veskerd znecisténi produkovand zemédélskou ZzivociSnou vyrobou v obci jsou
skladovana v bezodtokovych jimkach a plochach a pouzivana jako hnojivo na zemédeélsky
vyuzivanych pozemcich.

*kkkk%x

Stavajici odkanalizovani osady Vepice vyhovuje i do budoucna, a proto zustane
zachovano. Nova kanalizace bude budovana vramci nové zastavby a k doposud
nenapojenym objektim. K oddéleni balastnich vod pFepadajicich z pozarni nadrze do
kanalizace bude nutno vybudovat novy sbéra¢ DN 400, do kterého bude prepojena horni
¢ast pavodniho shérace a pfislusné ostatni stoky. Pavodni sbéra¢ v iseku nového shérace
zlUstane funkéni pro odvadéni vod povrchového toku protékajiciho pozarni nadrzi.

Do shérace ve spravé obce Kovarov se predpokladéa pfipojit i ast sbérace ve spravé
ZD Kovéfov, ktery vede z obecni zastavby podél silnice na Vladygin. Céast stavajicich stok,
zejména DN 200, bude nutno vymeénit za vétsi profil.

V misté vyusti stavajiciho shérace ve spravé obce Kovarov bude zfizena odleh&ovaci
komora pro odlehéeni deStovych pratokd z jednotné kanalizace do rybnika Novy. V dalSim
Useku bude tento shéra¢ pokracovat jako DN 300 aZ do mista navrhované COV. Zde bude
nutno prelozit ¢ast vodote€e — Hrejkovického potoka.

Jako typ COV je mozno navrhnout napf. biologickou dogistovaci nadrz
s mechanickym predcisténim. Stabilizacni nadrz je zvlasté vhodna z divodu vyssiho obsahu
balastnich vod v odpadnich vodach. Kapacita COV bude cca 110 EO. Okolo &istirny bude
vyhlaSeno pdsmo ochrany prostredi.
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