Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Ratibor

Kod casti  obce | 3107_007_12
PRVKUK

Nazev obce Chysky

Kod CISOB 549452

Cislo ORP 3107

Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Ratibof (570 — 591 m n.m.) - mistni ¢ast obce ChySky se nachazi cca 3 km zapadné od obce Chysky.
V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 98 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Ratibor

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 115 98 105 6 35
pfechodné
bydlici/rekreanti 15 19 19 6 10
celkem 130 117 124 12 45

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt + individualng)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Ratibof ma vybudovan vodovod, ktery slouzil pro mistni kasarna. Tento vodovod byl v roce
1997 bezplatné preveden na obec ChySky. V sou€asnosti slouzi pro potfeby mistniho zemédélského
arealu a ¢ast obyvatelstva. Zbyla ¢ast obyvatel je zasobena individualné.

Jako zdroj pozarni vody slouzi rybni¢ky v osadé.

C.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu je uvaZovano s pfipojenim mistni &asti Ratibof na Vodarenskou soustavu jizni Cechy
(spole¢né s obci Chysky). Hlavni zasobni fad bude trasovan jako okruh. Rozvodna sit bude napojena
na tento okruh. Toto feSeni je vyhodné z hlediska realizace vodovodu. S ohledem na vyskové poméry
bude tfeba tlak ve vodovodni siti redukovat, nejlépe v armaturni Sachté pred osadou.

Nové vodovodni fady budou budovéany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim.
Predpoklada se vyuziti stavajiciho vodovodniho rozvodu LT 100 v osadé a jeho propojeni na
navrhovany okruh. Zasobni fad DN 100 v useku ChySky — Ratibof je navrzen v délce 3 km, rozvodné
fady DN 80 v obci jsou délky 2,2 km.

Vodovodni fad bude déle pokracovat do mistnich ¢asti BraniSovice a Hnévanice.

Vyhled
Neni

Aktualizovano: dd.mm.rrrr
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistaveni cisterna
Uzitkova voda — vodni nadrze, vodni tok, studny

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Ratibof ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit. Na kanalizaci je napojeno 40 % trvale
bydlicich obyvatel.

Kanalizaci tvofi betonové potrubi DN 200 az 400 délky 1915 m zausténé jihovychodné pod osadou
do bezejmenného potoka protékajiciho osadou, ktery tvofi pritok Milevského potoka (CHP 1-07-04-
102).

Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z domacnosti a obéanské vybavenosti, které jsou
zaustény do vySe uvedené kanalizace po predciSténi v septicich u jednotlivych objektl. Ostatni
splaskové vody, zejména z rekreacnich objekt(, jsou zachytavany v bezodtokovych jimkach, odkud se
vyvazeji na COV.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanaliza¢ni siti a systémem pfikop(l, struh a propustki
do recipientu.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Chys$ky.

D.2 Navrhovy stav

V mistni Casti Ratibof se predpoklada dobudovani stavajici kanalizacni sité tak, aby byly
odkanalizovany veskeré stavajici i navrhované nemovitosti. S ohledem na stafi stavajici sité a pouzité
trubni materialy se doporucuje jeji postupna rekonstrukce. Zaudsténi prfepadu z nddrze na navsi
do kanalizace je s ohledem na pfedpokladané nasledné c¢isténi odpadnich vod nevhodné. Proto se
doporucuje stavajici kanalizaci ponechat pro pfepad z nadrze a v prislusném Useku realizovat novou
kanalizaci, do které budou pfepojeny okolni kanaliza¢ni stoky. Takto svedené odpadni vody budou
gistény centralnd na navrhované COV (pro cca 200 EO) jizné pod mistni &asti s odtokem
do bezejmenného pravostranného pfitoku Milevského potoka.

Vyhled
neni

Aktualizovano: dd.mm.rrrr



