Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Nikovice
Kdd Casti obce 3107_006_02
PRVKUK

Nazev obce Hrejkovice
Kod CISOB 549428

Cislo ORP 3107

Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Nikovice (480 — 510 m n.m.) — mistni ¢ast obce Hrejkovice se nachazeji cca 1 km severovychodné od
obce Hrejkovice. V mistni ¢asti je trvale hlaSeno 87 obyvatel.
Na Uzemi mistni ¢asti se nachazi OPVZ — Nikovice studna S 212, S 213, S 214.

B.2 Demograficky vyvoj

Nikovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 94 87 85 87 87
pfechodné
bydlici/rekreanti 22 35 40 35 35
celkem 116 122 125 122 122

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Nikovice ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu, na ktery jsou napojeni vSichni
obyvatelé.

Zdrojem vody jsou dvé studny umisténé cca 250 m vychodné od Nikovic o celkové vydatnosti 1 I/s,
z nichz je voda ¢erpana do Upravny vody a odtud do zemniho vodojemu 2 x 25 m? v lokalité V drahach
s nadmofrskou vysSkou cca 530 m. Toto umoZzfiuje gravitacné zasobovat i nejvyssi mista obou obci
a zachovat potfebny tlak pro uzivatele i pro haseni pozaru.

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz a vodovod pro vefejnou potrebu.

Vlastnikem vodovodu je obec Hrejkovice a provozovatelem je spoleénost CEVAK, a.s.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Obec Hrejkovice a jeji m.€. Nikovice a Chlumek se planuji pfipojit
na VSJC dalkovym vodovodnim pfivadééem. Divodem napojeni je nevyhovujici kvalita a nizka
vydatnost stavajici zdrojd. Trasa pfivadéciho fadu je navrzena z obce Zbelitov, kde bude realizovana
ATS, z potrubi PE 100 d110 délky 4 083 m do VDJ Nikovice. V Useku od stavajiciho UV do VDJ
Nikovice bude ponechano stavajici potrubi PE d90 délky 315,40 m. Z pfivadéce Zbelitov — Nikovice
bude realizovano odboceni pro m.¢. Chlumek z potrubi PE 100 d90 délky 476 m. V m.¢. Chlumek bude
poté realizovana nova vodovodni sit v délce cca 578,5 m. Pfedpokladané celkové néklady jsou 17,42
mil. K& bez DPH, z toho pfivadé¢ Zbelitov — Nikovice 10,6 mil. K& bez DPH, pfivadé¢ Chlumek 1,5 mil.
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K¢& bez DPH, vodovod Chlumek (bez pfipojek) 2,73 mil. KE bez DPH, vodovodni pfipojky 1,25 mil. K&
bez DPH, ATS 0,52 mil. K& bez DPH, vodomérna Sachta 0,12 mil. K& bez DPH.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).
C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — Hrejkovicky rybnik, Hrejkovicky potok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Nikovice je jednotna kanaliza¢ni sit vybudovana pouze ¢astec¢né, voda odtéka v ¢asti
Uzemi otevienymi pFikopy.

D.2 Navrhovy stav

Soucasny stav vytvafi vhodné podminky pro vybudovani nové oddilné kanalizace s odvedenim
splaskovych vod na navrhovanou €istirnu (napf. septik se zemnim filtrem), ktera bude umisténa na
zapadnim okraji obce. Tento zpusob cisténi vyzaduje vybudovat zejména novy hlavni kanaliza¢ni
sbéra€ vedeny vedle soucasné stoky odvadéjici kromé odpadnich vod z vétSi €asti obce téz vodu
pritékajici bezejmennou vodotedi z vychodu. Vycisténé splaskové vody a veSkeré destové budou pak
spolecné odvedeny vodoteci, kterd cca po 400m Usti do Hrejkovického rybnika.

Vyhled
neni
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