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ENGINEERS

3109 030 01 Kahov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

+ Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

* Mapové podklady pfedané méstem Prachatice

Obec Kahov je mistni ¢asti mésta Prachatice a nachéazi se 1,5 km severozapadné od
tohoto mésta. V obci je trvale hldSeno 32 obyvatel.

Vodovod

Obec Kahov méa vybudovany vodovod, ktery spravuje CEVAK a.s. Vodovod slouZi
k zasobovani obce Kahov o nadmorské vySce 632 m n.m. pitnou vodou. Na vodovod jsou
napojeni témeér vSichni obyvatelé obce tj. cca 98%. V obci je zfizeno celkem 14 vodovodnich
pFipojek cca 140 m a cca 650 rozvodnych fadu. Cely vodovod ma jedno tlakové pasmo. Na
tomto Fadu jsou v obci osazeny 2 ks podzemnich hydrantd, které slouzi k pozarnim ucelim a
pro potfeby odkalovani a proplachovani vodovodniho fadu. Tlak v obci je regulovan
reduk&nim ventilem osazenym na vodovodnim fadu a je umistén ve vodovodni Sachté.

Obec Kahov je zdsobovana pitnou vodou z jednoho vodojemu, ktery ma objem 20
m3. Je situovan na parcele ¢, 144 k.G. Volovice, je monoliticky, zemni, jednokomorovy
S pfistavénou armaturni komorou. PFfitok vody do akumulaéniho prostoru vodojemu je
gravitatni a proveden ztrub rPE 63. Jedind Uprava vody spocivad v zabezpeceni jeji
hygienické nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného davkovacim €erpadlem pfimo do

akumulaéni nadrze ve vodojemu.

Privodni_rady

S1-VDJ rPE 63 délka 350 m
S2 -VDJ rPE 63 délka 180 m
VDJ - obec IPE 90 délka 950 m

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)

rPE 90 230

IPE 63 420
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V obci jsou problémy s majiteli pozemkd u mistnich zdroju. Nelze je proto rekonstruovat.

Byla realizovana vystavba nového vodovodu a napojeni na VDJ Sibeniéni Vrch, ze kterého
je mistni ¢ast zasobena.
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Kanalizace

V soucasné dobé je v obci vybudovana pouze destova kanalizace, kterd je ve spravé
obce. Je ve Spatném technickém stavu. Odpadni vody z domacnosti jsou zachycovany
v bezodtokovych jimkéch, odkud jsou vyvazeny na COV vzdalenou 4 km.
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Ve vyhledu se uvaZuje s vystavbou nové kanalizace, na kterou je jiz navrzen projekt.
Kanalizace v obci bude provedena z betonovych trub DN 200. Odpadni vody z obce budou
svedeny potrubim o profilu DN 300 do nové COV Oseky, umisténé severné od obce.
Kapacita COV bude 300 EO a budou na ni napojeny i obce Oseky a Podoli. Celkova délka
potrubi pro obec Kahov bude 0,561 km.
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