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3109 030 05 Ostrov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Ostrov je mistni ¢asti mésta Prachatice a nachazi se 2 km severné od tohoto
mésta. V obci je trvale hlaSeno 167 obyvatel.

Vodovod

Osada Ostrov méa vybudovany vodo pro vefejnou potfebu vod , ktery spravuje CEVAK a.s.
Vodovod slouzi k zdsobovani osady Ostrov pithou vodou. Na vodovod jsou napojeni témér
v8ichni obyvatelé tj. 98%. V obci je zfizeno celkem 21 vodovodnich pFipojek cca 200 m a cca
260 rozvodnych Fadu. Cely vodovod ma jedno tlakové pasmo. Na tomto Fadu jsou v obci
osazeny 2 ks podzemnich hydrantl, které slouzi k poZarnim uc€eldm a pro potfeby
odkalovani a proplachovani vodovodniho Fadu. Tlak v obci je regulovan redukénim ventilem
osazenym na pfivodnim vodovodnim fadu a je umistén ve vodovodni Sachté.

Osada Ostrov je zasobovana pithou vodou ze Hibitovniho vodojemu, ktery ma objem

650 m3. Je monoliticky, zemni, jednokomorovy. Zdrojem vody je voda z VS, ktera je Cerpana
z CS TéSovice do vodojemu Sib. Vrch Il a odtud gravitaéné do VDJ Hibitovni.

Privodni_fFady
VDJ - obec IPE 90 délka 800 m

Rozvodné rady

Materiél Profil(mm) Délka(m)

IPE 90 100

LT 80 160
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Zasobeni pithou vodou je vyhovujici i do budoucna. Dojde pouze k vyméné stavajiciho
litinového potrubi za nové z IPE.

Cislo projektu : 1777 srpen 2010 Strana 1

archivni ¢islo : B.2.9-3109
©HfEdP2004



Program rozvoje vodovodul a kanalizaci Jiho¢eského kraje - '< I-_)
A

B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice S SREULTIG
ENGINEERS

Kanalizace

Osada Ostrov nema v sou¢asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu . Je
vybudované pouze destova kanalizace, ktera je ve spravé obce. Do ni je zalsténa
predCisténa voda z domovnich mikrocistiren. Na kanalizaci je napojeno asi 10% obyvatel.
Ostatni odpadni vody jsou akumulovany v bezodtokovych jimkach (Zumpéch) a dale svazeny
na COV ve vzdalenosti 2 km.

Soucasna destova kanalizace je v horSim technickém stavu.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova kanalizace. Odpadni vody budou dopraveny
potrubim z PVC DN 300 do nové COV, umisténé na vychodé& obce. Kapacita COV bude
250 EO a budou do ni zaustény i odpadni vody z obce Staré Prachatice. Celkova délka
kanaliza¢nich fadu bude 0,869 km.
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