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3109 _026_00 Netolice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Kanalizaéni fad, 1. JVS, a.s. Ceské Budéjovice, z bfezna 1997

» Podklady pfedala 1. JVS, a.s. Jizni Cechy

« Uzemni plan sidelniho Gtvaru Netolice - z ervence 1995

Mésto Netolice lezi pfi komunikaci Il. tfidy, kter4 ho spojuje s jihoCeskou metropoli
Ceskymi Bud&jovicemi ve vzdalenosti cca 23 km a s Prachaticemi ve vzdalenosti cca 18 km.
Uzemi obce je mirné svazité severovychodnim smérem k Netolickému (Bezdrevskému)
potoku, €.h.p. 1-06-03-029. V obci je trvale hlaSeno 2363 obyvatel a je vyuZivana i k
rekreaci.

Vodovod

Méstsky vodovod je napojen na pfivadé¢ skupinového vodovodu z prehradni
nadrze Rimov. Voda je &erpana z &erpaci stanice Hlavatce, vzdalené cca 5 km od Netolic.
Z Cerpaci stanice Hlavatce je proveden vytlany fad pro zasobeni Prachatic. Z tohoto
vytlagného fadu jsou provedeny dva pfivadéci fady pro zasobeni Netolic. Jeden o DN 200 do
vodojemu Na Horanku a druhy o DN 200 do vodojemu Ptaénik. Ze skupinového vodovodu
se do Netolic dodava denné kolem 400 m?, coZ ¢&ini 5 I/s.

Star$i vodojem Na Horanku zasobuje jizni ast mésta. Jeho velikost &ini 400+200 m?,
gili celkovy akumulaéni prostor &ini 600 m®. Novéjsi vodojem Ptacnik, ktery byl dokonéen
vroce 1992, zasobuje severni ¢ast mésta. Je tvofen dvéma nadrZzemi o velikosti 250 m?.
Celkova kubatura vodojemt &ini 1100 m? a prevy$uje stavajici maximalni denni potfebu a je
dostacujici.

Hlavni pfivadéci a zasobni fady jsou o DN 150 a 200. Rozvodna sit je dale pfevazné
z litiny a polyethylenu DN 100 a 80. Vodovodni sit’ je vlastné tvofena dvéma tlakovymi
pasmy, nebot vodojem Ptacnik je umistén o 16 m vySe neZ vodojem Na Horanku.

V Netolicich je také v provozu vodovod, ktery zasobuje zemédélské dvory
v okrajovych ¢astech mésta jako Petriv Dvir a zamek Kratochvile. Zdrojem jsou dvé studné
v lokalité Bor o hloubce 12 m, ze kterych se voda Cerpa do akumulaéni nadrze o velikosti 30
m°. Ze zdrojd se odebira 4000 m® za mésic.

Na vodovod je pfipojeno 638 ks pfipojek s celkovou délkou 7000 m.

Je zfizen novy mistni zdroj pitné vody u Zelezni¢ni stanice o kapacité 2,5 I/s, ktery viak
dosud neni napojen na vodovodni sit mésta.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. , majitelem je mésto Netolice.
*kkkkk

Projekéné je pfipravena obnova vodniho zdroje a Upravny vody v pramenisti Bor a obnova
trubniho propojeni mezi timto zdrojem a lokalitou Petrdv Dvir. PFivodni fad z vodnich zdroju
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do Netolic bude vyménén za novy z IPE. Tim se zlepsi kvalita pitné vody z téchto zdroji. Pro
stavbu je vydano stavebni povoleni.

Stavajici vodovodni sit mésta bude tfeba z cca 50 %, vyménit za novou z IPE. Jednéa se
zejména o staré Uuseky ocelového potrubi.

Dale se pfipravuje prodlouzeni vodovodu do &asti zastavby, kde dosud neni zfizen (napf.
ulice Gregorova a U Mnichu).

Obnova i vystavba novych fadl je zahrnuta v planu vodohospodafskych investic mésta.
Kanalizace

Ve mésté je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit (oddilna v Useku sidl. RD Horanek),

Ostatni odpadni vody jsou bud s pfedcisténim v septicich anebo pfimo bez
predcisténi vypoustény do vodoteci a rybnikd.

Na kanalizaci je napojeno 98,2 % (1/2010) obyvatelstva prostfednictvim kmenovych
stok A a B.. Stokova sit je provedena pfevazné z betonovych trub DN 300 az DN 500,
z kameninovych trub DN 300 a DN 400 a z PVC DN 300 az DN 600. Celkovéa délka stokové
sité je 10150 m.

Na kanalizaci jsou napojeny 4 &erpaci stanice — CS Vodrnanska ul.o vykonu 5,8 I/s,
CS Budsjovicka ul.o vykonu 2,4 I/s, CS pred COV o vykonu 12 I/s a CS Bavorovska.

Obec je napojena na mechanicko-biologickou COV se selektory a DN systémem
s dmychacim vzduchem ve 3 paralelnich linkach.

Hlavni objekty COV:

- hrubé predcisténi : jemné strojni Cesle, lapak pisku a plov.necistot

- mechanicky stupefi: neni, za pfedcisténim je odleheni (1+2) do deStové zdrze

- biologicky stupeh : 3 linky DN systému se selektory

- terciarni docisténi: neni

- kalové hospodarstvi: kalové nadrze s provzduSnénim, sitopasovy lis k odvodnéni
kalu

Provozovatelem kanalizace je CEVAK as., majitelem je mésto Netolice.

*kkkkk

Ve vyhledu bude nutné obnovit cca 50 % starych kanaliza¢nich Fadd, napf. v ulicich Trzni,
Budéjovicka, Pod Janem, Bavorovska. V mistech nové zastavby bude nutno doplnit nové
fady.

Stavajici COV Horanek, ktera je nevyuZivana, a ani v budoucnu nebude pro tuto vyuZiti,
bude zruSena.

Centralni COV pro Netolice bude v budoucim obdobi vyZadovat obnovu nékterych &asti
technologie.

VSechny vySe uvedené akce jsou zahrnuty v planu vodohospodarskych investic mésta.
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