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B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice

3109 006 03 Dvorec

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
» Mapové podklady pfedané obci Dub

Obec Dvorec je mistni Casti obce Dub a nachazi se vmirném svahu, 3 km
jihovychodné od této obce. V obci je trvale hlaSeno 16 obyvatel.

Vodovod

V osadé Dvorec neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou
zasobovani pitnou vodou pfedevSim z domovnich studni a vrtd. MnoZstvi vody v téchto
studnich je dostatecné. Kvalita vody je dobra.
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Vyhledové bude obec Dvorec pfipojena na soustavu Strunkovice — Dub. Voda bude
pfivedena do nového VDJ Dubska Lhota ( 40 m® ), odkud bude gravitaéné dopravena
potrubim IPE 90 do spotfebisté. VDJ bude slouZit i pro zasobeni obce Dubskéa Lhota.

Kanalizace

Osada Dvorec nemd v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky vyuzivané
pozemky. Cast objektl ma zFizeny domovni septiky s pfepadem do podmok(.

Destové vody jsou odvadény okrajovou destovou kanalizaci, kterou spravuje
a provozuje obec Dub. Kanalizace je provedena z betonovych trub DN 300 a je vyusténa do
meliora¢ni stoky a dale do pfepadu z Dubského potoka.

*kkkkk*%x

S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou uvaZzujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuZzivany.
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