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ENGINEERS

3109 018 07 Vadkov

Podklady

« Podklady zaslala 1. JVS, a.s. Ceské Budgjovice

Obec Vadkov je mistni ¢asti obce Lhenice a nachazi se 2 km jizné od této obce.
V obci je trvale hlaseno 81 obyvatel.

Vodovod

V obci Vadkov je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebuZdrojem vody jsou 3 vrty
HJ — 1,2,3 s maximalni vydatnosti 1,5l/s z roku 1984. Voda je vedena do Upravny vody
Vadkov o kapacité 1,5 I/s. V upravné se provadi odradonovani a desinfekce. Dale je voda
Cerpana pres dvé Cerpaci stanice s celkem 3 Cerpadly do zemniho vodojemu o objemu 100
m? z roku 1984.

Pfivodné vytlatné Fady jsou prfevazné z PVC 63 aZz 110 o celkové délcel340 m.
Rozvodné fady jsou z litiny DN 100 o délce 2100 m a cast vodovodu je provedena ze
sklenéného trubniho materiélu.

Na vodovod je napojeno 25 pfipojek o celkové délce 300 m.

Vroce 2011 byl vybudovan novy prazkumny hydrogeologicky vrt v blizkosti stavajici
vyuZivaného vrtu.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. Ceské Budgjovice.
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Ve vyhledu bude zachovan soucéasny systém zasobeni pitnou vodou. Bude nutné obnovit
cca 50 % stavajicich fadu. Vyhledové se uvaZuje s obnovou propojeni vodnich zdrojl
Vadkov a Lhenice fadem v délce 2 km. Ve vyhledu dojde k napojeni nového pridzkumného
vrtu na vodovodni sit.

Kanalizace

V obci je vybudovana kanalizace, ktera je z betonu DN 300. Je zausténa pfimo do
potoka.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova kanalizace pro vefejnou potfevbu. Odpadni vody
budou svedeny fady z PVC DN 300 v celkové délce 0,674 km do nové COV Vadkov,
umisténé na severovychodé obce. Kapacita COV bude 100 EO.
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