Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje = V< I.)
B.2.9 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice A

CONSULTING
ENGINEERS

3109 006_00 Dub

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Dub se nachazi 10 km severné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 285 obyvatel
a hojné vyuzivana k rekreaci.

Vodovod

Obec Dub se nachazi cca 16 km na severozapad od okresniho mésta Prachatice
v nadmorské vysSce 480 m n.m. v adoli Dubského potoka. Obec je velmi starého zaloZeni,
prvni pisemné zpravy sahaji az do 13. stoleti. V Dubu jsou dva zemédélské zavody, ato ZD
Dub a Skolni statek SZTS Dub. Obec Dub ma vybudovany vodovod pro vefejnou potrebu, .
Vodovod byl vybudovan v letech 1947 — 1950. Na vodovod jsou nhapojeni témér vsichni
obyvatelé obce tj. cca 270 (98%). Zdrojem vody byly dvé pramenisté ,Pod
lipovickou“(Kéranice 0,8 I/s) a druhé ,Pod Vrabc&i“(vrty 0,3l/s)které se jiz nepouZiva.
V soudasné dobé& je obec zasobovana hlavngé z VS (CS Str.-Dub) a doplitkovy zdroj
Kéaranice. Voda je gerpana z CS Strunkovice do VDJ Dub a ze zdrojii Karanice gravitaéné do
VDJ Dub 150 m3. Z vodojemu Dub je voda dopravovana gravitacné do obce. V obci Dub je
zfizeno 102 pfipojek cca 816m a cca 8268 m vodovodnich fadu.

Doprava vody do VDJ Dub

Vytlagny fad z CS IPE 110 3775 m
Privodni fad Karanice-S. OC 100 1765 m
Sachta — VDJ IPE 110 250 m

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)

LT 50 204

LT 80 1446

LT 100 304

IPE 63 320

IPE 90 204
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V budoucnu se nepocita se zdrojem Karanice z divodu Spatné kvality zdroje ( dusi¢nany ).

Vodovod bude napojen na vodarenskou soustavu Rimov. Daéle se pogitd s vyménou

stavajiciho litinového potrubi v délce 600 m za IPE 110 a rozSifenim vodovodni sité
v souvislosti s budouci vystavbou.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizacni sit, ktera je ve spravé obce. Potrubi je
betonové, DN 800 a DN 300 a je zausténo do mechanicko — biologické COV. Z ni je voda
vypousténa do Dubského potoka, ¢€.h.p. 1-08-03-050.
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Soucasny stav kanalizace je vyhowvujici. Ve vyhledu bude postupné vyménéno
betonové potrubi za nové z PVC. Do COV Dub budou pfivedeny také odpadni vody z obce
Javornice a Lipovice. Kapacita COV neni zndma, mozna bude nutné jeji rozsiteni kapacity
na cca 550 EO.
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