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3109_018_06  Třešňový Újezdec  
 

Podklady 

• Podklady zaslala 1. JVS, a.s. České Budějovice 

 Obec Třešňový Újezdec je místní částí obce Lhenice a nachází se 3 km jihovýchodně 
od této obce. V obci je trvale hlášeno 35 obyvatel. 

 
Vodovod 
 
 V obci Třešňový Újezdec je vybudován vodovod, jehož provozovatelem je ČEVAK 
a.s. České Budějovice. 
 Zdrojem vody jsou 2 studny a zářezy s maximální vydatností 0,5 l/s. Voda dále 
natéká do zemního vodojemu Třešňový Újezdec o objemu 50 m3. 
 Přívodné řady jsou převážně z  trub lPE 90 o celkové délce 784 m. Rozvodné řady 
jsou provedeny z  lPE 90 a z PVC DN 90. 

Na vodovod je napojeno 34 ks přípojek s celkovou délkou 350 m. 
 
 

****** 
 
Systém zásobení pitnou vodou bude zachován. V budoucím období bude nutná 
rekonstrukce vodojemu. 
 
,  
 
Kanalizace  
 
 V obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace. Do ní jsou také zaústěny přepady 
ze septiků. Voda je z ní vypouštěna do potoka. Kanalizace je ve špatném stavu. 
 
 

****** 
 
 
Ve výhledu bude v obci vybudovaná nová kanalizace. Odpadní vody budou svedeny řady 
z PVC DN 300 v celkové délce 2,114 km do nové ČOV Vodice, umístěné na severovýchodě 
od obce. Kapacita ČOV bude 150 EO. ČOV bude sloužit i pro obec Vodice. 
 
 
 


