Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Zablati — zména 2021

Kdd Casti obce 3109 040 _00
PRVKUK

Nazev obce Zablati

Kod CISOB 550680

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Zablati se nachazi 5 km jihozapadné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 193 obyvatel a je
i rekreac¢né vyuzivana. 3
Na uzemi obce se nachazi CHOPAV Sumava.

B.2 Demograficky vyvoj

Zablati

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 202 193 220 193 193
pfechodné
bydlici/rekreanti 19 18 20 18 18
celkem 221 211 240 211 211

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

V obci je vybudovan vodovod pro verejnou potrebu, ktery provozuje obec Zablati. Zdrojem pitné vody
pro tento vodovod jsou vrty u Papajll s maximalni vydatnosti 1,44 I/'s a prGmérnou vydatnosti 1,2 I/s.
Zdroj byl uveden do provozu v roce 1976 a rekonstruovan v letech 2010-11. Délka pfivodniho potrubi
do sbérné studny je 374 m a je provedeno z PE DN 100. vytlaény fad ze sbérné studny do vodojemu je
z PE DN 100 délky 940 m. Voda je vedena do zemniho vodojemu s komorami 2 50 m3 (pro potieby
obce slouzi jedna komora, druha je soukromého vlastnika). ve vodojemu se provadi Uprava vody
chlorovanim, poté pokracuje zasobni fas PE DN 100 az do vlastni obce, kde se rozvétvuje na jednotlivé
rozvodné fady. Tyto jsou z PE DN 100 a 90 o celkové délce 2 979 m.

Na vodovod je pfipojeno 130 ks pfipojek o celkové délce 650 m. Pfipojky nejsou v majetku obce Zablati.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Zablati.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. Dojde k zavedeni automatického davkovani chloru ve vodojemu
a k rekonstrukci elektrického vedeni vodojemu Obec planuje posileni vodnich zdroji propojenim
vodniho zdroje na Dobré Vodé s vodojemem v Zablati a tim provedeni ¢aste€né zmény na gravita¢ni
fad (pfedpokladané naklady 3 mil. K¢&).

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 300 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovéna jednotna kanaliza¢ni sit. VeSkeré odpadni vody jsou odvadéné kanalizaci na
centralni COV a dale odtékaji do vod povrchovych.

Hlavnim recipientem je feka Blanice, ¢.h.p. 1-08-03-017 s kapacitou 0,22 m?3/s.

Kanaliza¢ni stoky jsou provedeny z PVC DN 200 a DN 300 a z betonovych trub DN 600 a DN 800
o celkové délce 2 688 m.

Na kanalizaci je pfipojeno 138 ks pFipojek s celkovou délkou 717 m.

Od roku 2003 ma obec vybudovanou mechanicko-biologickou COV. Technologicka linka obsahuje
lapak pisku, $t&rbinovou nadrz a zemni filtr. Kapacita COV Q je 13 m3/den, BSKs je 18 kg/den a podet
ekvivalentnich obyvatel je 300.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Zablati.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude zachovan soucasny stav odkanalizovani obce. Dale bude probihat postupna obnova
a rekonstrukce COV (zména zastaralé technologie).

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



