Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Vlachovo Brezi

Kod  Casti obce | 3109_038_00
PRVKUK

Nazev obce Vlachovo Brezi
Kod CISOB 550663

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Vlachovo Biezi lezi v predhaii Sumavy asi 11 km severné od mésta Prachatic. V obci je trvale hlageno
1563 obyvatel.

U obce se nachazi OPVZ - Vlachovo Brezi studny S1 az S10, HJ1, HJ2; Vlachovo Bfezi — vrt pro
zemédeélské druzstvo.

B.2 Demograficky vyvoj

Vlachovo Brezi

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 1528 1563 1580 1520 1520
pfechodné
bydlici/rekreanti 176 206 220 124 110
celkem 1704 1769 1800 1644 1630

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrty)

C.1 Stavajici stav

Mésto Vlachovo Bfezi ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeny témér
vSichni obyvatelé mésta, tj. cca 98%. Zakladem zasobeni mésta vodou je puvodni gravitaéni vodovod
vybudovany pocatkem r. 1900. Ten s rostouci spotfebou vody a ¢astecné s rozSifovanim obce bylo
nutno rekonstruovat. Po fadé dil¢ich GO byla vétSina fadu, jak od vlastniho pramenisté, tak v obci
vymeénéna do roku 1970. Projevila se vS§ak nedostateéna kapacita zdroje i VDJ, a proto bylo provedeno
v letech 1972-1974 posileni zdroju (6 vrtd) a novy vodojem (150 m3). Déle byla provedena rekonstrukce
starych zdroju (Za horou) v roce 1997, které byly zni€eny povodni.

V obci Vlachovo Brezi je zfizeno 537 vodovodnich pfipojek cca 4530 m a 9256 m vodovodnich fadu,
na kterych je osazeno 22 hydrantd slouzici k pozarnim Gceldm a pro potfebu odkalovani
a proplachovéni vodovodni sité. Rozvodna vodovodni sit je v nevyhovujicim stavu. Staré litinové
a asfaltojutové potrubi vykazuje velké uniky vody, novéjsi potrubi z IPE 90 z roku 1970 bylo vybudovano
ze slabosténého PE a je proto zna¢né poruchové.

V roce 2006 byl rekonstruovan vodovod na nameésti a navazné pak také v ulicich Prazska a Husova
a v lokalité Sidlisté.

Od roku 2020 byl vybudovan novy vodovodni pfivadé¢ do mésta od stavajiciho vodojemu, novy vodojem
IIl. tlakového pasma 2x50 m3 a novy vodovodni fad Il. tlakového pasma jako posileni vodovodu
s napojenim na stavajici fad v ulici Hajky od délce 2,37 km.

Vodovod Vlachovo Bfezi je zasobovan podzemni vodou ze dvou zdroju a dvou vodojem(, ze kterych je
voda dopravovana gravitacné do obce.
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Vrty — VI. Brezi
Zdrojem je Sest vrtt umisténych v nivé Libotynského potoka. Jedna se o zalesnéné Udoli potoka v délce

3 — 5 km. Vydatnost jednotlivych vrtd je podminéna rozsahem a tvarem infiltracniho Gzemi. Vrty
o hloubkach 24 — 28 m jsou vyuzivany ve vydatnosti 5,63 I/s a osazeny ¢erpadly Nautila. Odtud je voda
¢erpana potrubim IPE 110 do vodojemu.

Studny — Za horou

Zdrojem je 12 studni situovanych zapadné od obce v nadmorské vySce 615 m n.m. Terén je svazity,
zatravnény s roztrouSenymi porosty. Studny jsou provedeny jako neuplné, tj. nekonéi az na
nepropustném podlozi. Systém je propojen prfes prerusovaci komoru do vodojemu nad spotfebistém.
Vodni zdroje jsou situovany na rozloze témeér 11 hektar(.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je mésto Vlachovo Brezi.

C.2 Navrhovy stav

Jelikoz zdroje v obci postupné vysychaji, je uvazovano s vyhledovym napojenim na vodarenskou
soustavu. Zasobni fad DN 150 z VDJ Husinec (578,10/574,80 m.n.m) je navrzen v délce 3 km. Déle
bude probihat postupna obnova a zokruhovani vodovodnich fadu.

Dale se uvazuje s vyménou zasobniho fadu (litina DN 100) z VDJ do RVS, ktery je poddimenzovany.
Nahrada bude provedena za DN 200.

Dale je navrzena dostavba vodovodni sité o celkové délce 1,815 km a Uprava vodovodniho pfivadéce
v délce 0,974 km. Nové navrzené vodovodni potrubi bude dimenze DN 80, DN 100 a DN 125.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV - ano, 1 600 EO

D.1 Stavajici stav

Obec Vlachovo Bfezi ma vybudovanou kanalizaci pro vefejnou potfebu. Zastavba s bytovym fondem
a objekty slouzici vefejnym sluzbam jsou z 90% napojeny na kanalizaci pro vefejnou potfebu. Odpadni
vody z nich maji charakter splaskovych vod. Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky.
Kanalizace v obci Vlachovo Bfezi byla vybudovana v letech 1910 — 40 jako kanalizace jednotna. Nova
COV a s ni kanalizaéni sbéra& ,A“ byly vybudovany v roce 1996 — 97. Kanalizaéni sbéra& ,B“ byl
dokoncen v roce 2001. V roce 2006 byla rekonstruovana kanalizace na namésti a navazné pak také
v ulicich Prazska a Husova a v lokalité Sidlisté. Od roku 2014 je budovéana oddilna kanalizace jako napf.
pro ZTV Panskéa zahrada, kdy splagkova kanalizace je napojena na COV pres ulici Prazska a destova
kanalizace je vyusténa do vodniho toku.

Soucasna délka kan. sité 10,5 km

Délka pfipojek 1,56 km

Pocet pripojek 354

Parametry stokové sité

Kan. sbéraé material DN(mm) L(m)
A sarplast 300-1000 1740
A2 beton 150 150
A3 beton,kamenina 400 167
A4 beton,kamenina 300-600 942
A5 beton 300,400 132
A6 serplast,beton 300-500 1135
B beton 300-600 1304
C kamenina 400 410
D beton 600 495
E kamenina 300 130
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F kamenina 500,600 890
G kamenina 400 70

H beton 300,400 230

| beton, kamenina 300-800 1300
K kamenina 400 225
N kamenina 400 100
O kamenina 400 100
P beton 400 360
Q kamenina 600 290
R kamenina 400 125

COV a jeji parametry

Cistirna odpadnich vod Vlachovo Bfezi je typ — ob&hova aktivace. Odpadni voda je vedena pres
odleh&ovaci komoru, strojné stirané cesle, lapak pisku, aktivaéni nadrz a do dvou dosazovacich nadrzi.
Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény pfes mérny zlab do Libotyriského potoka. Vyprodukované kaly
jsou odvadény do uskladiiovaci nadrze a odvazeny k odvodnéni na COV Prachatice

Recipient je Libotynsky potok.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Vlachovo Brezi.

D.2 Navrhovy stav

Bude probihat postupné obnova cca 20 % stavajicich fadu. Je navrzena dostavba splaskové kanalizace
DN 300 v celkové délce 1,203 km a destové kanalizace 0,540 km. Stavajici Cistirna odpadnich vod
bude rekonstruovana a intenzifikovana na kapacitu cca 1800 EO.

Celkovéa délka stavajici a navrzené kanalizace bude ve mésté Vlachovo Brezi 12,0 km.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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