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3109 030 04 Oseky

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

* Mapové podklady pfedané méstem Prachatice

Obec Oseky je mistni ¢asti mésta Prachatice a nachazi se 3 km severozapadné od
tohoto mésta. V obci je trvale hlaSeno 82 obyvatel.

Vodovod

Obec Oseky ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, ktery spravuje CEVAK
a.s.. Zdrojem vodovodu jsou Cctyfi studny o celkové vydatnosti 2,15 I/s. Vodovod byl
vybudovan pro zemédélskou farmu v 70. letech a v roce 1992 — 93 byla provedena vyména
potrubi PE 90 za stavajici DN 80, od vodojemu k objektu kravina. Stavajici potrubi u kravina
je napojeno na pfivodni potrubi do osady. U zem. objektu (0,045 km) je nainstalovan
podzemni hydrant pro prvni protipoZzarni zdsah. Dale pokraCuje fad A do obydlené Casti
osady. Je ukonCen na 0,555 km podzemnim hydrantem, ktery slouZzi k odkalovani,
proplachovani vodovodni sité a k pozarnim ucelim. Vodovodni fad je ¢aste¢né veden po
pozemcich trvale zatravnénych a €ast, cca 50 % fadu je vedena po zpevnénych obecnich
komunikacich. Na vodovod jsou napojeni témér vSichni obyvatelé obce tj. cca 98%. V obci
je zfizeno celkem 30 vodovodnich pfipojek cca 280 m a cca 555 rozvodnych fadu. Cely
vodovod ma jedno tlakové pasmo.

Obec Oseky je zasobovana pitnou vodou z jednoho vodojemu, ktery méa objem 50 m®.
Je zemni, dvoukomorovy. Pfitok vody do akumulaéniho prostoru vodojemu je gravita¢ni a
proveden ztrub IPE 110. Jedina Uprava vody spociva v zabezpeleni jeji hygienické
nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného davkovacim Cerpadlem pfimo do akumulaéni
nadrze ve vodojemu.

Privodni_rady

SS1-VDJ IPE 110 délka 16 m
SJ1-VDJ OC 50 délka 30m
SJ2 - SS1 OC 50 délka 30m
SJ3-SSs1 OC 50 délka 35m
SJ4 -SJ3 OC 50 délka 15 m
SJ5-SJ3 OC 50 délka 10 m
SJ6 —-SJ5 OC 50 délka 10 m
VDJ — obec IPE 90 délka 100 m

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)
IPE 90 455
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Byla realizovana vystavba nového vodovodu a napojeni na VDJ Sibeniéni Vrch, ze kterého
je mistni ¢ast zasobena.

Kanalizace

V soucasné dobé je v obci vybudovana pouze deStova kanalizace, ktera je ve spravé obce.
Je ve Spatném technickém stavu. Odpadni vody z doméacnosti jsou zachycovany
v bezodtokovych jimkach, odkud jsou vyvazeny na COV vzdalenou 4 km.

Obec Oseky méa rozhodnuti o vypousténi odpadnich vod z viceu€elového zafizeni
v Osekéach do bezejmenné vodotede, ktera je zausténa do Cerného potoka, &.h.p. 1-08-03-
026, s platnosti do 31. 12. 2004.
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Ve vyhledu se uvaZuje s vystavbou nové kanalizace pro verejnou potfebu, na kterou
je jiz navrzen projekt. Kanalizace v obci bude provedena z betonovych trub DN 200 a 300.
Odpadni vody z obce budou svedeny potrubim o profilu DN 300 do nové COV Oseky,
umisténé vychodné od obce. Kapacita COV bude 300 EO a budou na ni napojeny i obce
Kahov a Podoli. Celkovéa délka potrubi pro obec Oseky bude 1,239 km.
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