Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Olsovice
Kdd Casti obce 3109 028 00
PRVKUK
Nazev obce OlSovice
Kod CISOB 537365
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Ol3ovice se nachazi 18 km severovychodné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 48 obyvatel
a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

OlSovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 52 48 57 0 48
pfechodné
bydlici/rekreanti 1 1 1 0 1
celkem 63 59 68 0 59

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V obci OlSovice neni vybudovan vodovod. Obyvatelé jsou zasobovéani se svych vlastnich studni.

C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k vysychani zdroja individualniho zasobeni a s tim souvisejici nedostatek pitné vody, se obec
rozhodla o napojeni obce na VSJC a vybudovani vodovodu v obci. PFivodni Fad v délce cca 650 m bude
veden podél mistni komunikace a napoji se pfes VDJ o kapacité 25 m3. Napojeni na VSJC bude z CS
Hlavatce do VDJ Horanek — Netolice. Délka pfivadéciho fadu je 380,76 m potrubi PE100RC d63 PN
16, délka rozvodnych fadl je 1427,56 m potrubi PE100RC d63 PN 10. Pfedpokladané naklady 15,89
mil. K& s DPH (13,13 mil. K& bez DPH — 1,59 mil. pfivodni fad; 7,78 mil. rozvodné fady; 0,52 mil. mérna
Sachta; 2,44 mil. vodojem; 0,8 mil. technologické ¢ast)

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotnd kanalizace. Jedna se prevazné o deStovou kanalizaci, do které je
pfivadéna jen ¢ast odpadni vody z cca 10 domovnich septikd. Kanalizace je provedena z betonovych
trub o praméru DN 300 — 400 a Usti do Pistinského potoka ¢.h.p.1-06-03-046.Asi 80 % odpadnich vod
je predcistovano v domovnich septicich.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci vybudovana nova COV o kapacité cca 50 EO. COV bude postavena na vychod
od obce. Stavajici betonové potrubi bude postupné vyménéno za potrubi nové z PVC DN 300
a doplnéno novymi fady v délce cca 0,3 km.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



