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B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice

3109 027 06 P&kna

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Uzemni plan obce Nova Pec — z ¢ervna 2003, zpracoval Projektovy ateliér AD, s. r. o.

» Podklady pfedané obci Nova Pec

Obec Pékna je mistni ¢asti obce Nova Pec a nachazi se 5 km severné od této obce.
V obci je trvale hlaSeno 61 obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

Vodovod

V osadé Pékna neni vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu . Trvale i pfechodné
bydlici obyvatelé jsou zasobovani pithou vodou pfedevSim z domovnich vrtanych a
kopanych studni. MnozZstvi vody v téchto studnich je dostatecné. Kvalita vody ve studnich
neni znama.
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Ve vyhledu se uvaZuje v obci s vystavbou nového vodovodu. Pfipravuje se novy
Gzemni plan, v sou€asnosti ale nejsou k dispozici Zzadné podklady. Proto je navrh vodovodu
zakreslen pouze orientacné.

Kanalizace

Osada Pékna nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace pro verejnou
potfebu. Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvaZzeji na
zemé&dslsky vyuzivané pozemky. Cast objektd ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do
mistni vodotece.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkd do mistni
vodotece.
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Obec Pékna se nachazi v ochranném pasmu. Ve vyhledu zde bude vybudovana nova
oddilna kanaliza¢ni sit a novad COV s aktivaci pro 100 EO. COV bude umisténa na jihu
obce. Do ni bude splaskova voda pfivadéna fady z PVC DN 300. Celkova délka fadu bude
1,320 km.
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