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3109 011 00 Chroboly

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
» Podklady pfedané obci Chroboly

Obec Chroboly se nachazi 8 km jihovychodné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 303
obyvatel a je vyuZivana i rekreacné.

Vodovod

Pramenisté vodovodu Chroboly leZi v lesnim masivu cca 2 km jihovychodné od
Rohanovského vrchu. Vodni zdroje véetné vodojemu 50 m® a zasobniho fadu JS 80 mm do
obce Chroboly tvofi (od roku 1964) 4 skruZové studny. V roce 1986 doSlo k vybudovéani
dvou novych sbérnych a dvou Cerpacich studni, které lezi v lokalité Bartové. V roce 1993 byl
pavodni VDJ rozsifen na 150 m® a byl rekonstruovan vodovodni fad od vodojemu do o bce,
véetné pripojky k zemédélskému objektu. Maximalni hladina vodojemu je na koté 810,2 m
n.m. Zvodojemu je voda vedena potrubim IPE 110 gravitatné samospadem do obce. V
roce 2007 byla provedena vystavba a obnova vodovodu v celé severni a vychodni Casti
obce. Kvalita upravené vody odpovida kvalité poZzadované vyhlaSkou — Pitn& voda.

Cely vodovodni systém vlastni a spravuje obec Chroboly.
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Soucasny stav zasobeni pithou vodou vyhovuje i do budoucnha, az na malou &ast (cca 200
m). Bude tfeba jen provadét udrzbu vodovodu a ve vyhledu budovat vodovodni sit dle
vystavby schvélené v UPO.

Kanalizace

V obci Chroboly je vybudovana jednotna kanalidast’ s vyjimkou jedné stoky "E",
ktera odvadi pouze dé&své vody.Splaskové odpadni vody z domacnosti jqmalusse
srazkovymi vodami odvé&dy na stavajici centralni typovallOV | - VHS.g&ast obce je
svedena do kanalizace ukemé d¥éma volnymi kanalizénimi vyastmi, do této kanalizace
jsou svedené splaskové vody z doméacnogthiiténé v septicich nebo domaci€tOV.
Zbyvajici objekty, které nelze napojit na kanalizataji vlastni septiky.. Na verejnou
kanalizaéni sit je napojeno cca 300 obyvatel. Vy¢&isténa voda z COV odtéka melioraéni
zatrubnénou stokou do Zlatého potoka.
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Stokova sit’ je provedena z betonovych a kameninovych trub DN 200 - 400 a je
uloZena do sedmi stok (A az G), dveé stoky (F, G) jsou ukon¢eny volnymi vydstmi vytékajicimi
do Chrobolského potoka.

Soucasny stav nékterych &asti kanalizaCni sité je na hranici Zivotnosti
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Ve vyhledu bude nutné provést obnovu stavajici stokové sité &i vystavbu novych Casti a
vybudovat kanalizaéni sit v zapadni ¢asti ¢imz bude umoznéno napojeni novych objektl
planované zastavby a objektl napojenych v soucasné dobé& na volné vyusti ¢i domovni
septiky. Kanalizaéni fady budou svedeny do CS Chroboly, odkud bude odpadni voda
gerpana do stavajici COV, pfipadné bude po ekonomickém zhodnoceni navrzena vystavba
nové COV II.
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