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3109 022 02 Hradist &

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

« Uzemni plan obce Malovice — z dubna 2001, zpracoval Projektovy ateliér AD, s. r. 0.

» Dokumentace stavajiciho stavu vodovodu Krtely — Setun — HoleCkov — Hradisté, z ¢ervna
2002

Obec Hradisté je mistni ¢asti obce Malovice a nachazi se 3 km jihozapadné od této
obce. V obci je trvale hlaSeno 58 obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

Vodovod

Osada Hradisté je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu Krtely
— Setun — Hole€kov — Hradisté, ktery je ve spravé obce Malovice.

Zdrojem vody je vrt HJ 1. Vrt byl proveden v roce 1986. Hloubka vrtu je 36 m. Vrt byl
vystrojen ocelovou zatrubnici o priiméru 219 mm. Vyuzitelna vydatnost vrtu je 1,5 I/s.

Cerpani vody je fizeno kabelovou signalizaci mezi vrtem HV 1 a vodojemem.
Vodojem je zemni, kruhovy,prefabrikovany s dvoupodlazni manipulaéni komorou.
Z pfivodniho fadu pro osadu Krtely (z VDJ Krtely 150m3) je po redukci tlaku napojena fadem
IPE 90 osada Holeckov a dale osada Hradisté. Rozvodné sit’ osady Hradisté je z IPE 90.

Aredl ZD je zasobovan z vlastniho vyhovujiciho zdroje (studna). Cerpaci stanice je
umisténa na biehu rybnika.
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Ve vyhledu bude zachovan stavajici stav zasobovani. Kvalita i mnozstvi vody je dostacujici.
Vyhledové se bude jednat pouze o udrzbu.

Kanalizace

Hradisté nemd& v souc€asnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potfebu.
DesStové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustk( do recipientu.

Odpadni vody jsou zachycovany do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na
zemeédeélsky vyuzivané pozemky, nebo jsou predCistovany v septicich s odtokem do
recipientu, kterym je potok Strouha. SloZeni a koncentrace odpadnich vod odpovidaji
obvyklym hodnotdm a nejsou ovliviiovany jinymi specifickymi komponenty.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak

potfeba zohlednit dopad tohoto FfeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které muzZou byt
pfipadné vyuzivany.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004

Strana 2
archivni ¢islo : B.2.9-3109

©HE4P2004



