Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Zernovice
Kod  Casti obce | 3109 _044 00
PRVKUK
Nazev obce Zernovice
Kod CISOB 537209
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci
Obec Zernovice se nachazi 4 km severovychodné od Prachatic. V obci je trvale hlageno 307 obyvatel

a je vyuZivana i rekreaCné.
U obce se nachazi OPVZ — Zernovice vrt HJ-2.

B.2 Demograficky vyvoj

Zernovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 270 307 310 160 200
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 270 307 310 160 200

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

Vodovod byl rekonstruovan v roce 1997. Obec Zernovice ma v souéasné dobé 3 zdroje pitné vody, ze
kterych je voda dopravovana do tfi VDJ o objemu 25 m3, 25 m3 a 10 m3. Z vodojem je poté vodovodni
fad veden potrubim IPE 90 gravita¢né do obce. Rozvody rekonstruované v roce 1997 jsou provedeny
z IPE 90. Kazdy zdroj vody muze fungovat samostatné. Na vodovod je napojeno 60 domacnosti.

V roce 2019 doslo k rozSifeni vodovodnich Fadud, vybudovani dvou novych zdroji vody a nového VDJ.
Voda je z novych zdroji ¢erpana vytlakem do nového VDJ a od ného pak gravitatné smérem zpét
k €erpaci stanici, kde je provedeno napojeni na vodovodni fad do obce.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Zernovice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova. U jednoho z novych vrtl byl zjistén vysoky obsah Fe a Mn, proto
bude potieba vybudovat filtraéni zafizeni v budové nového VDJ nebo Cerpaci Sachté.

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba) a do dal$ich asti obce, kde
dosud vodovod nebyl vybudovan. Obec ma vytipovanou dalsi lokalitu pro pfipad, kdyby bylo potfeba
rozsifit zdroje pitné vody.

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — kopana studna, kterd se nevyuziva nebo mistni vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Pfevazna €ast odpadnich vod je CiSténa individualné
a dale odvadéna do kanalizace. Cast odpadnich vod je ¢&isténa v domovnich mikrogistirnach. Ostatni
odpadni voda je akumulovana v bezodtokovych jimkach (Zumpéach) a odvazena na COV.

Obci prochazi kanaliza¢ni stoka BT DN 400, na kterou se napojuji dvé stoky z BT DN 300. Na
kanaliza¢ni sit je napojena i hala (byvalé ZD) stokou BT DN 300. Kanalizace Usti do oteviené strouhy
a dale vede do Zernovského potoka. Kanaliza¢ni sit je v havarijnim stavu, roury jsou popraskané
a misty vymleté.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Zernovice.

D.2 Navrhovy stav

Kanaliza¢ni sit je ve Spatném stavu, bude nutnd jeji rekonstrukce. Stavajici fady budou vyménény
zanové z PVC DN 400 a 300 a dopInény o cca 0,5 km. V obci bude na severovychodé vybudovana
nova COV o kapacité 250 EO. Pfedpokladané naklady na vystavbu COV 10 mil. K&.

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (novéa zastavba) a do dal$ich ¢asti obce, které
nejsou odkanalizované.

Aktualizovano: 10.11.2022



