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3109 011 06 Za&hofi

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

* Technick& zprava prfedana obci Chroboly, z ledna 1991

» Podklady pfedané obci Chroboly

Obec Zahofi je mistni ¢asti obce Chroboly a nachazi se 3 km jihovychodné od této
obce. V obci je trvale hlaSeno 56 obyvatel.

Vodovod

Vodovod v Zahofi byl vybudovan v roce 1968 se zdrojem z povrchové vody CiStené
piskovymi filtry, v roce 1987 byly vybudovany dvé kopané studny s jednou sbérnou cca 400
m na jih od sou€asné Upravny vody

Zdrojem vody pro mistni ¢ast Zahofi jsou 3 kruhové studny umisténé u Zahorského
potoka cca 300 m jizné od obce. Z téchto studen je veden gravitacni fad PVC 2" délky 400
m do jednokomorového zemniho vodojemu Zahofi o objemu 50 m?® které slouZi jako
akumulace pro obec. Odtud je potom veden pfivodni fad LT DN 100 délky 850 m az do
vlastni obce, kde se napojuje na rozvodné fady. Tyto jsou provedeny pfevazné z ocelovych
trub DN 50. Nové rekonstruovany Usek ve vychodni ¢asti obce je jiZz proveden z rPE 110-90.
Kvalita upravené vody odpovida kvalité poZadované vyhlaskou - Pitni voda. Rady jsou
rozvedeny po celé obci.

Zdrojem pozarni vody jsou 2 usazovaci nadrze pod sidlem.

Od roku 2004 je majitelem vodovodu Obec Chroboly
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Kromé opraveného Useku ve vychodni ¢asti osady je stav vodovodniho fadu kriticky.
Je nutno v nejblizSi dobé obnovit i zbyvajici ¢ast vodovodniho fadu

Kanalizace

V sidle Zahofi odvadi obecni jednotna kanalizace odpadni vody na spole¢nou obecni
COV (2 usazovaci nadrze o kapacité 50 EO). Jedna se o diskovou biologickou Sistirnu se
zdénym pfisténkem a ru¢né stiranymi ¢eslemi. Spadové podminky v obci umoznuji vSude
gravitaCni odtok pfes odlehCovaci komoru. Vycisténé odpadni vody odtékaji melioracni
stokou do Zahotského potoka.
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. Stokové sité v obci jsou provedeny pfevazné z betonovych trub DN 300 a jsou
svedeny do vySe popsané COV, ktera se nachazi pod obci, v jeji jihozapadni ¢asti.

Provozovatelem kanalizace je obec Chroboly
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Parametry stokové sité odpovidaji velikosti sidla a umoZauji jeho rozvoj pomoci
pouze domovnich kanaliza¢nich pfFipojek bez doprovodnych investic. Ve vyhledu bude

provedena vymeéna starého betonového potrubi za potrubi nové z PVC.
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