Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Libotyné
Kdd Casti obce 3109 _031_02
PRVKUK

Nazev obce Radhostice
Kod CISOB 550485

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Libotyné je mistni €asti obce Radhostice a nachazi se 1 km vychodné od této obce. V mistni ¢asti je
trvale hldSeno 30 obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Libotyné

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 37 30 34 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 14 12 12 0 0
celkem 51 42 46 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualni

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti Libotyné neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou zasobovani
pitnou vodou predevsim z domovnich studni a vrtd. Mnozstvi vody v téchto studnich neni dostatecné
pro potfeby obce a kvalita také neni vyhovuijici.

Obec v m.¢. Libotyni zrealizovala prizkumny vrt na p.€. 71/2 v k.0. Libotyné (hloubka 23 m).

C.2 Navrhovy stav

Obec ma zpracovanou PD na dovybaveni vrtu, napojeni a vystavbu ATS s akumulaci o objemu 10 m3
a pfivadéce v délce cca 295 m. Predpokladané naklady 3,9 mil. KE bez DPH.

Do vybudovani vodovodu je vSak tfeba sledovat kvalitu pitné vody ve vyuzivanych studnich a v pfipadé,
ze kvalita nebude vyhovovat platné vyhlasce (¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky
na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné vyuzit individualni Upravu
vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnozstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Vyhled

Do budoucna budou vybudovany rozvodné fady. V dal$ich zménach PRVKUK bude pfipadné navrh
o tuto PD doplnén.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balend pitna voda, dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrz, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV neni.

D.1 Stavajici stav

Mistni Cast Libotyné nema v sou€asnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na COV. Cast objektll ma zfizeny domovni
septiky s pfepadem do Libotyniského potoka.

Srazkové vody jsou odvadény systémem piikopd, struh a propustkd do mistni vodotece.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti je mozné Fesit likvidaci odpadnich vod pomoci DCOV nebo
vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr. Pfi navrhovani a umistovani DCOV ¢&i septikd je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



