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3109 033 07 Zichovec

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod
« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Zichovec je mistni &asti obce Strunkovice nad Blanici a nachazi se 1 km jihozapadné
od této obce. V obci je trvale hlaSeno 22 obyvatel.

Vodovod

Obec Zichovec ma vybudovany vodovod. Na vodovod jsou napojeni téméF vsichni
obyvatelé obce tj. 99%.

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce vodovodu v obci Zichovec. Nové vybudovany
vodovod PE 90 mm v délce 972 m a PE 63 mm v délce 53 m byl napojen na Vodarenskou
soustavu Jizni Cechy.

Pavodni zdroj pitné vody pro obec Zichovec je nevyuZivany a tvofi ho kopana studna a dva
jimaci zafrezy situované jizné od obce. Zdroj zachycoval podzemni vodu meélkého puvodu
z Caste€né zalesnéného prostoru. Ze studny, ktera plnila zaroven funkci sbérné jimky, byla
voda svedena gravitaéné do akumulaéni nadrze. Odtud byla voda Cerpana do vodojemu 40
m?. Tento vytlaény fad je proveden z litinovych trub DN 50 a jeho délka je cca. 750m. Uprava
vody spocivala v zabezpeceni jeji hygienické nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného
davkovacim &erpadlem do akumulaéni nadrze.

Z vodojemu je voda vedena gravitacné do obce.

V obci je zfizeno 23 vodovodnich pfipojek cca 220 m a cca 1,1km vodovodnich fadl, na
kterych jsou osazeny 2 Soupata a 1 kalnik slouZici k odkalovani, proplachovani a
odvzdusnovani vodovodniho Ffadu. Cely vodovod mé jedno tlakové pasmo.

Vlastni rozvodné Fady jsou provedeny v téchto profilech a délkach:

Material Profil(mm) Délka(m)
rPE 63 450
LT 50 220
LT 60 410

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s

*kkkkk

Ve vyhledu se pocita v severni ¢asti osady s rozSifenim vodovodu v ramci budouci vystavby
rodinnych doma.

Cislo projektu : 1777 cerven 2013 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.9-3109
©HELP2004




Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho€eského kraje u V< I.)

B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice CON:ULTING

ENGINEERS

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanalizace do které jsou zaustény piepady z jimek. Celkova
délka této kanalizace je 430m a je provedena z betonovych trub. Kanalizace je vyusténa do
mistniho potoka. Ostatni nemovitosti maji vlastni jimky s vylsténim pfepadu na jednotlivé
pozemky.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Ve vyhledu bude obec napojena na stavajici kanaliza¢ni sit obce Strunkovice nad Blanici.
Odpadni vody budou svedeny potrubim z PVC DN 300 v délce 1,042 km do stavajici
kanalizace obce Strunkovice nad Blanici.
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