Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Horusice

Kdd Casti obce 3110 _025 01
PRVKUK

Nazev obce Veseli nad Luznici
Kod CISOB 553271

Cislo ORP 3110

Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Horusice (418 — 442 m n.m.) — mistni ¢ast obce Veseli nad Luznici se nachazeji cca 3,4 km jihozdpadné
od mésta Veseli nad Luznici a je zde trvale hlaSeno 184 obyvatel. Na Uzemi mistni ¢asti se nachazi
OPVZ - Dolni Bukovsko vrty A3, A4, V16, V18; CHOPAYV Trebonska panev a Treboriska panev — sever
ktera je soucasti vodohospodarsky vyznamného komplexu jiho€eskych panvi s vyznamnymi zasobami
podzemnich vod.

B.2 Demograficky vyvoj

Horusice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 175 184 184 176 166
prechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 175 184 184 176 166

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — skupinovy vodovod SMO Bukovska Voda

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast Horusice je 100% zasobena vodou z obecniho vodovodu

Zdrojem vodovodu je skupinovy vodovod SMO Bukovska Voda, na ktery je napojen vézovy vodojem
Bosilec 1x200 m3 (494/498 m.n.m).

Z vodojemu BoSilec je voda gravitacné dopravena do spotfebisté — Horusic.

Z vodojemu BoSilec je zasobena také obec Bosilec.

Vlastnikem vodovodu je mésto Veseli nad LuZnici a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Dale bude probihat postupna
obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, popfipadé mobilni ATS

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

Uzitkova voda — vodni nadrz

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 180 EO

D.1 Stavajici stav

Mistni 8ast Horusice ma v sougasné dobé& vybudovanou poloddilnou kanalizaci ukon&enou na COV
Horusice pro 180 EO. V roce 2017 byla vybudovana oddilna kanalizace DN 200 — 250 v délce cca 1314
m a CS s vytlakem DN 90 v délce cca 263 m, kter& odvadi odpani vody na COV. Ve vychodni a zapadni
casti se nachazi jesté pavodni jednotna betonova kanalizace. Priblizné 3 objekty v severovychodnim
okraji m.¢. Horusice nejsou v sou€asné dobé pfipojeny na vefejnou kanalizaci a likviduji odpadni vody
individualné.

COV je fedena jako mechanicko-biologicka.

Destové vody (100%) jsou odvadény jednotnou kanalizaci a ¢aste¢né jsou likvidovany na pozemcich
jednotlivych vlastnikl nemovitosti.

Vlastnikem kanalizace je mésto Veseli nad LuZnici a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Pfedpoklada se dobudovani nové oddilné kanalizace DN 250 v délce cca 1206 m ve vychodni a
severovychodni Casti Horusic. Stavajici kanalizace bude slouzit jako de$tova s vyulsténim do
Horusického rybnika. Timto krokem dojde k oddé&leni balastnich vod natékajicich na COV a zefektivnéni
procesu cisténi odpadnich vod. Pfedpokladané néklady 8,84 mil. KE.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



