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A. NÁZEV OBCE 

 Dírná 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3110_003_00 

Název obce Dírná 

Kód ČISOB 552208 

Číslo ORP 3110 

Název ORP Soběslav 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Dírná (454 - 476 m n.m.) se nachází cca 9,3 km východně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 
220 obyvatel a je zde 47 nemovitostí pro rekreaci. 

B.2 Demografický vývoj 

Dírná 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 250 220 240 220 216 
přechodně 
bydlící/rekreanti 94 94 94 94 80 

celkem 344 314 334 314 296 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – VSJČ 

C.1 Stávající stav 

Obec Dírná je 100% zásobena vodou z obecního vodovodu (zásobovací řad a rozvody), který je 
napojen na VSJČ. Voda je přiváděna z ÚV Plav a Dolní Bukovsko do VDJ Pleše 3 × 360 m3 
(496,50 / 501,50 m.n.m). Z vodojemu Pleše je voda přes sídla Pleše a Višňová gravitačně dopravena 
do obce Dírná. Přívodní řad byl dokončen v roce 1979, vede z obce Višňová podél komunikace do obce 
Dírná v celkové délce 1 820 m (PVC DN 150). Rozvodné řady jsou uloženy v komunikaci v celkové 
délce cca 2 991 m (DN 80 – DN150) z let 1984 – 2019. Na konci každého rozvodného řadu je osazen 
podzemní hydrant jako kalník. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Dírná. 

Přivaděč Pleše – Višňová jsou ve spoluvlastnictví obcí Dírná (60 %), Pleše (30 %), Višňová (10 %) 
a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. 

Přivaděč Pleše, Záhoří, Lžín, Doňov – Újezdec jsou ve spoluvlastnictví obcí Dírná (22 %), Záhoří (34 %), 
Doňov (22 %), Újezdec (22 %) a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s. 

C.2 Návrhový stav 

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. Dále bude probíhat postupná 
obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 
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C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – přistavená cisterna 
Užitková voda – místní vodní nádrže, vodní tok,  

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

D.1 Stávající stav 

Obec Dírná má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Tato kanalizace je provedena z betonových trub 
DN 300 – DN 500 a má celkovou délku 2,21 km. Odpadní vody jsou převážně předčištěny 
v biologických septicích či DČOV, zbylá část odpadních vod je zachycována v bezodtokových jímkách 
a odvážena na ČOV. Předčištěné vody společné se srážkovými vodami jsou odváděny gravitačně 
jednotnou kanalizací do Dírenského potoka a do Zámeckého rybníka. Tato kanalizace má 8 výustí, buď 
do Zámeckého rybníka, nebo do Dírenského potoka, příp. do příkopu podél komunikací. 
Většina dešťových vod (90%) je odváděna jednotnou kanalizací, pro zbylých 10% využívá obec systému 
příkopů, struh a propustků. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Dírná. 

D.2 Návrhový stav 

Obec měla připravený projekt na výstavbu kanalizace a ČOV nebo projekt na čistící rybníčky. 
Z technických důvodů, svažitosti a pozemkových problémů nelze tyto projekty realizovat. Dále bude 
probíhat postupná obnova stávající kanalizace. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba), nové domy budou 
připojovány do kanalizační sítě přes DČOV. 

 


