Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Dirna
Kdd Casti obce 3110_003_00
PRVKUK
Nazev obce Dirna
Kod CISOB 552208
Cislo ORP 3110
Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Dirn& (454 - 476 m n.m.) se nachdzi cca 9,3 km vychodné od mésta Sobéslav. V obci je trvale hldSeno
220 obyvatel a je zde 47 nemovitosti pro rekreaci.

B.2 Demograficky vyvoj

Dirna

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 250 220 240 220 216
pfechodné
bydlici/rekreanti 94 94 94 94 80
celkem 344 314 334 314 296

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Obec Dirn& je 100% zasobena vodou z obecniho vodovodu (zasobovaci fad a rozvody), ktery je
napojen na VSJC. Voda je privadéna z UV Plav a Dolni Bukovsko do VDJ Plese 3 x 360 m?
(496,50 /501,50 m.n.m). Z vodojemu PleSe je voda pres sidla PleSe a Visnova gravitacné dopravena
do obce Dirna. Pfivodni fad byl dokoncéen v roce 1979, vede z obce ViShovéa podél komunikace do obce
Dirna v celkové délce 1 820 m (PVC DN 150). Rozvodné Fady jsou ulozeny v komunikaci v celkové
délce cca 2 991 m (DN 80 — DN150) z let 1984 — 2019. Na konci kazdého rozvodného fadu je osazen
podzemni hydrant jako kalnik.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Dirna.

Privadéc Plese — Visiova jsou ve spoluvlastnictvi obci Dirna (60 %), Plese (30 %), Visfova (10 %)
a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

Privadéc Plese, Zahofi, Lzin, Dofiov — Ujezdec jsouve spoluvlastpictvi obci Dirna (22 %), Zahofi (34 %),
Donov (22 %), Ujezdec (22 %) a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Dale bude probihat postupna
obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze, vodni tok,

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec Dirnd ma vybudovanou jednotnou kanalizaci. Tato kanalizace je provedena z betonovych trub
DN 300-DN500 a méa celkovou délku 2,21 km. Odpadni vody jsou pfevazné predcistény
v biologickych septicich & DCOV, zbyla &ast odpadnich vod je zachycovana v bezodtokovych jimkach
a odvazena na COV. Predgisténé vody spoleéné se srazkovymi vodami jsou odvadény gravitaéné
jednotnou kanalizaci do Direnského potoka a do Zameckého rybnika. Tato kanalizace ma 8 vyusti, bud
do Zameckého rybnika, nebo do Direnského potoka, pfip. do pfikopu podél komunikaci.

VétSina destovych vod (90%) je odvadéna jednotnou kanalizaci, pro zbylych 10% vyuZziva obec systému
prikopd, struh a propustkd.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Dirna.

D.2 Navrhovy stav

Obec méla pfipraveny projekt na vystavbu kanalizace a COV nebo projekt na gistici rybnicky.
Z technickych ddvodu, svazitosti a pozemkovych problém0 nelze tyto projekty realizovat. Déle bude
probihat postupna obnova stavajici kanalizace.

Vyhled

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba), nové domy budou
pFipojovany do kanaliza¢ni sité pfes DCOV.

Aktualizovano: 10.11.2022



