Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Hlavatce
Kdd Casti obce 3110_006_00
PRVKUK
Nazev obce Hlavatce
Kod CISOB 552321
Cislo ORP 3110
Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Hlavatce (474 — 490 m n.m.) se nachazeji cca 7,6 km severozapadné od mésta Sobéslav. V obci je
trvale hlaSeno 276 obyvatel. Obec do budoucna pfedpoklada stagnaci poc¢tu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Hlavatce

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 258 271 300 232 245
pfechodné
bydlici/rekreanti 19 23 25 19 22
celkem 277 294 325 251 267

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Hlavatce je z ¢asti zasobena vodou z obecniho vodovodu (cca 70%).

Zbytek obyvatel je zasoben z domovnich studni. Mnozstvi vody v téchto studnich je proménlivé.
Zdrojem pro vodovod jsou 2 studny u Vyhnanic, jejichz vydatnost je Qmax = 1,2 I/'s, Qpram = 0,6 I/s
a doplfiujici vrt s vydatnosti 0,5 I/s v arealu CS Vyhnanice. Ze studni je voda pfes &erpaci stanici
dopravena do VDJ Hlavatce 1 x 50 m3(505 m.n.m.), ktery ma funkci vodojemu za spotfebistém.
Prestoze ma vrt vykryvat potfeby v suchém obdobi, z divodu nedostatku vody ve vlastnich studnich je
vyuzivan v pribéhu celého roku. Vykon cerpaci stanice je 2,4 — 8 m3/hod. V Cerpaci stanici je voda
hygienicky zabezpecovana a odkyselovana. Z vodojemu je voda gravita¢né dovedena do obce.

Z vytlacného fadu do vodojemu je zdsobena mistni ¢ast Vyhnanice.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Hlavatce.

C.2 Navrhovy stav

Z divodu nedostatku pitné vody v suchém obdobi, pFipravuje obec napojeni na VSJC z pfivadéciho
fadu VDJ Sudoméfice — VDJ Bezdécin. ZVDJ Bezdéc€in bude vybudovan pfivodni fad do
m.¢€. Vyhnanice PE 100 v délce cca 627 m, dale bude provedena vyména stavajiciho zasobniho fadu
PE 100 v délce 116 m a rozsSifen VDJ Hlavatce o jednu komoru na objem 2x50 m3. Predpokladané
naklady cca 2,6 mil. K&.

Dale bude probihat postupna obnova.
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Vyhled
Obec do budoucna uvazuje s doplnénim vodovodni sité ve stavajici zastavbé a s postupnym
rozSifovanim vodovodu dle UP (novéa zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — soustava mistnich vodnich nadrzi

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Obec Hlavatce méa vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 85 % obyvatel. Kanalizace
byla vybudovana z betonovych trub o profilech DN 300, 400, 500. Celkova délka kanalizace je 2,16 km.
V8echny odpadni vody napojené na jednotnou kanalizaci jsou pred¢istény v biologickych septicich,
jejichz pfepady jsou zaustény do jednotné kanalizace. Tato kanalizace ma vyusténi do mistniho rybnika
a Hlavateckého potoka. VétSina zbyvajicich obyvatel na obecni kanalizaci nenapojenych ma
vybudovanu DCOV, piipadné bezodtokou jimku.

V8echny destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaéni siti.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Hlavatce.

D.2 Navrhovy stav
Do vybudovani centraini COV a kanalizaéniho sbérade bude ¢isténi fe$eno instalaci DCOV
¢i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych nemovitosti.

Vyhled
Vyhledové obec uvaZzuje o moznosti vystavby centralni COV a kanalizaéniho sbérade. Pokud bude
vystavba pro obec ekonomicky dostupna, bude tato PD doplnéna v dalSich zménach PRVKUK.
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