Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P
B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

CONSULTING
ENGINEERS

3113 003 04 Hojna Voda

Podklady

» Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi odpadnich
vod

« Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Hojna Voda (770.00 - 815.00 m n.m.) je mistni ¢asti obce Horni Stropnice a nachazi
se cca 4 km jihozapadné od ni. V obci je trvale hlaSeno 33 obyvatel.

Vodovod

Obec Hojna Voda je napojena na vodovod. Zdrojem vody je lesni pramenisté v oblasti
Vysoké v Novohradskych horach. Odtud voda natéka pres vodojem Hojna Voda 2x25 m®
(821.15/818.65 m.n.m.) do vodojemu Dobra Voda 2x25 m?® (758.32/755,82 m.n.m.). V obou
vodojemech je voda dezinfikovana. Do spotfebisté je voda dopravovana gravitacné.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan. Je vSak
potfeba vybudovat Upravnu vody pro odkyseleni surové vody.

Kanalizace

Obec se nachazi v Chranéné oblasti Novohradsko. Odpadni vody od vSech obyvatel jsou
zachycovany v bezodtokovych jimkach a vyvazeny na polni nebo jiné pozemky.

V obci byla vybudovana nova splaskova kanalizace DN 250-300. Na tuto budou postupné
prepojeny jednotlivé objekty. Odpadni vody jsou gravitatné odvadény na COV Horni
Stropnice.

DesStové vody jsou odvadény systémem prikopu, struh a propustka.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Noveé vybudovany systém zlstane zachovan i do budoucna. Je nutno zajistit napojeni vSech
obyvatel na novou splaskovou kanalizaci.
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