Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Brezi

Kdd Casti obce 3113 _015 01
PRVKUK

Nazev obce Trhové Sviny
Kod CISOB 545171

Cislo ORP 3113

Nazev ORP Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Brezi (440,00 — 461,00) - mistni ¢ast mésta Trhové Sviny, nachazi se cca 3 km zdpadné od néj a je zde
trvale hlaSeno 34 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Brezi

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 34 34 36 0 20
pfechodné
bydlici/rekreanti 5 5 5 0 2
celkem 39 39 41 0 22

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢&st Bfezi u Trhovych Svin neni v sou€asné dobé zasobena pitnou vodou z vodovodu. Obyvatelé
pouzivaji ke svému zasobeni soukromé studny.

C.2 Navrhovy stav

Mésto ma zpracovanou PD k provedeni stavby ,Jimaci vrt HB-1, vodovod a Upravna vody. PD navrhuje
vystrojeni vrtu HB-1 na pozemku p.¢. 1155 v k.0. Bfezi u Trhovych Svind, pfivadéciho fadu PE 100
délky 38,7 m z vrtu do UV. Z UV pak bude pokra¢ovat rozvodny fad PE 100 délky 151,2 m, ktery povede
zastavbou az k mistu napojeni na stavajici vodovod. Pfredpokladané naklady 3,3 mil. KE bez DPH.
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou, balend pitna voda
Uzitkova voda — vodni tok, cisterna
D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné
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D.1 Stavajici stav

Odpadni vody od 50 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanalizaéni sit.

Kanalizace je zausténa do Svinenského potoka. Kanalizace je dlouha 0,2 km z betonového potrubi DN
300 mm.

Odpadni vody od 50 % obyvatel jsou predcistovany v septicich a odvadény pfimo do recipientu nebo
jsou vsakovany pomoci drénd.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci do Svinenského potoka.

Vlastnikem kanalizace je mésto Trhové Sviny.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanalizaéni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV ¢&i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr &i filtr s popilkovou
naplni u jednotlivych nemovitosti. PFi navrhovani a umistovani DCOV ¢&i septikil je potfeba zohlednit
dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.
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