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B.2.14 Popis vodovodUl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3114 - Trebon

3114_015_00 Nova Ves nad Luznici

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

e Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

e Zadost 0 zmé&nu PRVKUK ze dne 12.12.2014

e Doplnéni CEVAK a.s.

Obec Nova Ves nad Luznici (470 m.n.m.) lezi na levém bfehu feky Luznice. V obci je trvale
hlaSeno 289 obyvatel (rok 2010). Obec predpoklada do budoucna narlst poltu obyvatel
z davodu pfipravované vystavby rodinnych domu a dobré pracovni pfilezitosti.

Obec se nachazi na samém jiznim okraji CHKO Treborisko.

Vodovod

Zasobovani pitnou vodou obce Nova Ves nad Luznici je provedeno napojenim obce na
privodni fad surové vody ze $térkopiskového jezera Halamky do Ceskych Velenic. Kvalita
vody je zabezpelena upravou, ktera je slozena z odkyselovaci filtrace a desinfekce,
s kapacitou 1 I/s. Technologie Upravy spociva v upravé pH davkovanim sody (uhliitan
sodny) na hodnotu 7,5 - 7,8 a davkovanim chlornanu sodného a filtraci na piskovém filtru
(odstranéni zeleza a manganu).

Na vodovod pro vefejnou potfebu je napojeno cca 70 % obytnych domu. Zasobenych
obyvatel je v obci 246. Vodovodnich pfipojek je v obci 75 o délce cca 1,1 km. Celkova
vodovodni sit' je dlouha 3,8 km, byla vybudovana v roce 2001 a pozdéji prodluzovana - ¢ast
obce zvana ,Krabonos® byla na vodovod pfipojena v roce 2004.

Obyvatelé nepfipojeni na vodovod jsou zasobovani z vlastnich studni, v nichz mnozstvi vody
je dostateCné pouze castecné, kvalita vody neni znama.

V minulém obdobi byla dokon€ena zakladni technicka vybavenost pro Naves sever, 16 RD,
rozvod vodovodu.

Zdrojem pozarni vody v obci je navesni rybnik.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

L

Na vodovodu a UV se v nejbliz§ich letech pfedpokladaji b&zné opravy a Gdrzba vodovodni
sité (Soupatka, hydranty apod.). Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel
na vodovod se navrhuje rozsSifeni rozvodné vodovodni sité jak ve vlastni obci, tak pres
Zelezni¢ni trat’ do lokality Mechovych domku.

Systém zasobovani pitnou vodou by mohl byt vbudoucnosti zménén. Navrhuje se
vybudovani nové UV v Nové Vsi nad Luznici. Surova voda ze Stérkopiskového jezera
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Halamky by byla v8echna upravovana vtéto navrhované UV a dale dopravovana
k odbérateldm — do Ceskych Velenic, Nové Vsi nad Luznici a dalSich obci.

Ve vyhledu se uvazuje také o vystavbé vodovodu UV Hamr - Ceské Velenice. Timto by
vznikla moznost zasobeni obce pfes upravnu vody Hamr. V ramci této stavby by doslo
k vystavbé vodovodniho fadu do obce Halamky v useku od CS Haldamky, a dal$im
pfipadnym Upravam na stavajici vodovodni siti. V Useku CS Halamky — Ceské Velenice
bude vyuzit stavajici vytlaény fad surové vody.

Obec pfipravuje prlzkumny hydrogeologicky VRT Nova Ves nad Luznici na pozemku p.¢.
2670. Vzdalenost od stavajici upravny vody je cca 500 metru. V pfipadé pfiznivych vysledki
po vyhodnoceni kvality a vydatnosti vody dojde k propojeni na Upravnu vody. Byl by tim
vyfeSen nahradni zdroj pro obec, ktera jinak odebird vodu z pfivadéCe z piskovny v
Halamkéach.

Hydrogeologicky vrt dokon¢en (11/2015). Po planovaném napojeni vrtu na Upravnu vody
Nova Ves bude nutné doplnit technologii pro Uupravu surové podzemni vody z tohoto nového
zdroje.

Obec dokonc€ila vroce 2015 prizk. hydrogeol. vrt NV-1. Pfipravuje se propojeni vrtu
s upravnou vody Nova Ves nad LuZnici ve dvou etapach. 1. etapa — propojeni vrtu na UV,
predpokladané naklady 2,5 mil. K& 2. etapa — Uprava technologie na UV (moznost
kombinovaného Cerpani vody z jezera nebo z vrtu), pfedp. naklady 2,2 mil. K&.

Dale pripravuje obec prodlouzeni vodovodu na Mechové domky v délce cca 960 m, predp.
naklady 4,5 mil. K¢.

Kanalizace

Kanalizacni sit v obci Nova Ves nad Luznici je jednotna, o délce cca 1,8 km a je ukonCena
Cistirnou odpadnich vod. Odkanalizovano kanalizaci pro vefejnou potfebu je cca 70 %
obytnych budov. Na kanalizaci je napojeno 78 pfipojek o celkové délce cca 0,8 km.

Kapacita COV je 300 EO. COV je mechanicko-biologicka a je tvofena: Podéiny $térbinovy
lapak pisku, stérbinova nadrz SN 20/70, biofiltr BF - HB 30, dosazovaci nadrz.

Recipientem je Jeleni potok (CHP 1-07-02-003) .

V roce 2005 byla vybudovana v &asti obce zvané Krabono$ nova COV a oddilna kanalizace.
Jeji délka je cca 0,2 km, napojeno je 15 pfipojek. Kapacita COV je 50 EO, je mechanicko-
biologicka - ,kontejnerova®“. Typové oznaceni BIO Cleaner BC50, vyrobce Envi-pur Tabor.
Sestava z obetonované plastové nadrze s technologii, zakryté lehkou stfechou. Na tuto
kanalizaci a COV je napojeno cca 50 obyvatel.

V obci jsou vétsi firmy, LB Minerals, LB Cemix a SKLOFORM a.s.

Firma Skloform do sou€asnosti neni napojena na kanalizaci. Nadale vypousti odpadni vody
bez povoleni a postihu do feky LuZnice.

COV Krabonos - v roce 2014 instalovano nové dmychadlo

COV Nova Ves n.L. - v roce 2014 namontovany automatické éesle

Realizovana ZTV Naves sever, oddilna kanalizace, Cerpaci stanice, 16 RD napojeno na
stavajici COV Nova Ves n. L.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

L
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Stavajici systém odkanalizovani je vyhovujici, ale je nutné rozsifit kanalizaci do
neodkanalizovanych €asti obce. Ve stavajici zastavbé se jedna fad DN 300. Kanalizace,
ktera bude nové budovana, bude feSena jako oddilna. Cast kanalizace Krabono$ od
byvalych kasaren k mostu pres feku LuZnici je navrzeno napojit na nové vybudovanou COV
BC 50 Kolonie (po pfip. rozsifeni).

V nejblizSich péti letech se predpoklada pouze drobnéjSi obnova stavajici kanalizace napf.
opravy Sachet a poklopu. Dale se navrhuje dostavba a obnova kanalizace za uc€elem
odvedeni balastnich vod mimo vefejnou kanalizaci

Vzhledem k pfedpokladanému naruUstu pfipojenych obyvatel na kanalizaci se navrhuje
drobné rozsifeni kanalizaéni sité jak ve vlastni obci, tak pfes zelezni¢ni trat do lokality
Mechovych domka.

COV bude vyzadovat intenzifikaci a obnovu technologie a dostavbu novych celkd (napf.
automatické &esle, recirkulace OV, Fidici systém, atd.). Na COV Krabono$ se predpoklada
pouze vyména opotfebovanych soucasti a doplnéni nadrze na uskladnéni kalu.

Obec pfipravuje intenzifikaci stavajici COV, provozovana od r. 1998, predp. naklady 1,6 mil.
K&. Dale se pripravuje tlakova kanalizace z Mechovych domk(, napojeno na stavajici
Cistirnu, pfedp. naklady 5,8 mil. K¢.
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