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3114_025_00 Zablati

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Osobni jednani na OU Z&blati - pan Stérba

* Urbanisticka studie ,Zablati* Projekeni ateliér AD, Ing. Arch. Danék, C. Budsjovice, 2000

e Podklady od provozovatele vodovodu - VaK J. Cechy a.s.

Obec Zablati lezi cca 3,5 km severozapadné od Lomnice nad Luznici, mezi dvéma rybniky —
Zablatskym a Ponédrazskym, obci protéka Zlata stoka. V obci je trvale hlaseno 85 obyvatel
(rok 2010). Obec predpoklada do budoucna mirny narust poctu obyvatel.

Obec se nachazi v CHKO Treborisko.

Vodovod

Obec ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Zasobni fad je zfizen z vodarenské
soustavy JC, kdyZz z Dynina je voda pfivedena az do Zablati. Ze Zablati dale pokraduje do
Ponédraze a konci v obci Ponédrazka.

Zasobenych obyvatel je vobci 80. Vodovodnich pfipojek je vobci 52 o délce cca
750m.Celkova vodovodni sit je dlouha cca 0,7 km a byla vybudovana v roce 2001. PFivodni
fad z UV Lomnice nad Luznici do Zablati méfi cca 3,6 km.

V obci je umistén zdroj pozarni vody — pozarni nadrz, v blizkosti obce je velké mnozstvi
vodnich ploch.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
sieskeskesiesiesk

Systém zasobovani pitnou vodou se bude v budoucnosti ménit. Kromé& béznych oprav a
udrzby (Soupata, hydranty apod.) se nepocita s Zadnou vyznamnou investici.

Ve vyhledu se uvazuje s propojenim VS Jizni Cechy a SKV Hamr. Vodovodni fad Dynin —
Zablati bude prodlouzen do Lomnice nad Luznici s odbo¢kou do VDJ Lomnice nad Luznici.
Rad bude dale pokracovat po hrazi rybnika Koclifov, lesem smérem k obci Dunajovice,
zapadné okolo Dunajovic a do nového vodojemu Dunajovickd Hora. Tento VDJ pro mésto
Trebon o obsahu 2 x 1000 m3 bude umistén na nejvy§§im misté Dunajovické Hory s kdtami
hladin 502/467 m.n.m. Rad DN 300 v Gseku Zablati — VDJ Dunajovické Hora je délky 9,7 km.
Z VDJ bude voda gravitatné vedena do sité mésta Treboné fadem DN 400 délky cca 5 km.
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Kanalizace

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit, na kterou je napojeno cca 85% trvale
bydlicich obyvatel a 85% pfechodné bydlicich obyvatel. Kanalizace pochazi z roku 1974.
Zbyvajicich cca 15 % obyvatel neni na kanalizaci napojeno a ma vyvazeci jimky se svozem
na zemeédeélské pozemky do vzdalenosti 1 km.

Kanalizace je tvofena tfemi sbéraci v materidlu beton DN 300. Kazdy ze sbéracl ma
samostatnou vyust.

Odkanalizovani obce je rozdéleno cca takto: Stoka A odvadi 50%, stoka B 40% a stoka C
5% z celkové plochy obce.

Vyusti jdou do systému otevienych melioracnich kanall, které se dale spojuji v jediny kanal
s vytokem do PonédraZzského rybnika (cca 120 ha - rybochov). Ponédrazsky rybnik je
napajen (a protékan) Zlatou stokou.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod neni k dispozici.

Kanalizaénich pfipojek v obci je cca 51 v profilu DN 150, vétdina vybudovanych soucasné
s kanalizaci v roce 1974.

Kanalizace je vpomérné uspokojivém stavu, pfestoze byla zvétsi Casti budovana
svépomoci. Problémy s kapacitou kanalizace nejsou.

Problematické je odvadéni odpadnich vod otevienymi melioraCnimi stokami. Tyto stoky jsou
ve spravé Zemédeélské vodohospodarské spravy a v nékterych Usecich jsou zanesené a
neudrzované.

Provozovatelem kanalizace je obec.
siesesiesiesiesk

Do budoucna se pocita se zfizenim dvou za sebou fazenych stabilizacnich nadrzi pro ¢idténi
odpadnich vod. Do téchto stabilizacnich nadrzi budou splaskové vody pfivadény dvéma
novymi pfivadéci o celkové délce cca 700 m DN 300. Tato investice je v soucasnosti ve
stadiu Uzemniho planu.

Projektova pfiprava akce ,Kanalizace a COV* je aktuélné (kvéten 2010) ve stadiu studie, a
fe$i i napojeni kanalizace z Poné&draZe na spoleénou COV.
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