Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho¢eského kraje H:@P
B.2.15 Popis vodovodU a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3115 — Tyn nad Vitavou

CONSULTING
ENGINEERS

3115 014 00 Zimutice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

+ Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

Obec Zimutice (440.00 - 451.00 m n.m.) se nachéazi se cca 7 km jihovychodné& od mésta Tyn
nad Vltavou. V obci je trvale hlaSeno 218 obyvatel.

Vodovod

Obec Zimutice (440.00 - 451.00) je napojena na na zasobni fad F VDJ Smr&i — VDJ Varta
novy DN 300 (vlastnik SMO Bukovska Voda) pres redukci tlaku.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovan.

Kanalizace

Odpadni vody od 20 % obyvatel obce jsou napojeny na jednotnou kanaliza¢ni sit ve spravé
obce.

Kanalizace je zalsténa do COV ve spravé ZD.

Odpadni vody od 80 % obyvatel jsou pfedciStovany v septicich a odvadény pfimo do
Zimutického rybnika. 3

DeStové vody jsou CasteCné odvadény jednotnou kanalizaci do Zimutického rybnika (cca
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20%), z vétsi Casti jsou odvadény systémem prikopd, struh a propustka.
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Ve vyhledu se navrhuje postavit v obci novou COV o kapacité 300 EO. COV bude umisténa
na severnim okraji obce. Stavajici kanalizace bude doplnéna a postupné vyménéna za
novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca. 2,1 km.
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