Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Klasterec
Kdd Casti obce 3116_017_06
PRVKUK

Nazev obce Vimperk

Kod CISOB 550647

Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni ¢ast Klasterec lezi 3 km jihozapadné od Vimperka a Zije zde 31 trvale hlasenych obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Klasterec

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 26 31 31 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 4 8 8 0 0
celkem 30 39 39 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studny/vrty)

C.1 Stavajici stav

Mistni ¢ast byla pudvodné zasobovana individualné. V dobé c&innosti statniho statku Vimperk byl
vybudovan nevefejny vodovod z ocelovych trub DN 50, ktery pfivadél vodu ze studné do objektu
kravina. K vodovodu se nepodafilo dohledat Zzadnou dokumentaci ani dokumenty prokazujici vlastnictvi
¢i pfislusna vodopravni povoleni. Postupné se na toto potrubi pfed rokem 1990 zfejmé napojily dalsi
objekty. V letech 1998 — 2000 se predpokladalo, ze vodovodni fady jsou ve vlastnictvi mésta Vimperk
a vodni zdroj je v cizim vlastnictvi. Vzhledem k nedofeSenému vlastnictvi a nevyhovuijici kvalité vody
(z dlivodu pastvy dobytka v okoli zdroje) dochazelo k postupnému odpojovani jednotlivych nemovitosti
a budovani vlastnich vrtd u jednotlivych nemovitosti. V poslednich letech dochazi vlivem sucha ke
snizovani vydatnosti individualnich zdroju a k nedostatku vody.

V mistni ¢asti neni zdroj pozarni vody.

C.2 Navrhovy stav

Mésto ma zpracovanou PD tykajici se pfipojeni m.¢. Klasterec na vodni zdroj Lipka a vybudovani
vodovodu v celkové délce cca 2 171,14 m z PE 90. V mistni ¢asti Lipka je vybudovén vodovod s UV a
VDJ o kapacité 60 m3. Zdrojem vody je feka Volyrika. Pfedpokladané naklady 6 000 000,00 mil. K& bez
DPH.

Vyhled
Neni

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — cisterna, balena pitna voda
Uzitkova voda — vodni tok, vodni nadrz

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti neni vybudovana jednotna kanalizace. Odpadni vody z domacnosti jsou zachycovany
do bezodtokovych jimek, odkud se vyvazeji na COV ve Vimperku, dovozna vzdalenost je 3 km.

D.2 Navrhovy stav

V mistni &asti Klasterec se predpoklada vybudovat kanalizaci. Ta bude svedena do nové COV
Klasterec, umisténé severozapadné od obce. Rozvody po obci budou z PVC DN 300 v délce 0,535 km.
Do nové COV budou svedeny i odpadni vody z ¢asti Solna Lhota. Kapacita nové COV je 100 EO.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



