Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni Gast Ubislav

Kdd Casti obce 3116_012 02
PRVKUK

Nazev obce Stachy

Kod CISOB 550515

Cislo ORP 3116

Nazev ORP Vimperk

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mistni &ast Ubislav leZi cca 7 km jihovychodné od Kasperskych Hor, cca 11 km severozapadné od
Vimperka a 2 km severné od obce Stachy. Obec ma 113 trvale pfihlasenych obyvatel. Slouzi
i k rekreaénim ucelm.

B.2 Demograficky vyvoj

Ubislav

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 122 113 115 109 82
pfechodné
bydlici/rekreanti 120 120 120 120 96
celkem 242 233 235 229 178

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny)

C.1 Stavajici stav

V mistni &asti Ubislav je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu. Zdrojem vody jsou mélké kopané
studny z roku 1959. Surova voda nesplnuje kvalitu pitné vody v ukazatelich pH, alkalita a mikrobiologie.
Voda natéka do vodojemu 2x50 m3, odtud do spotrebisté gravitatné. Vzhledem k velikosti spotiebisté
je vydatnost téchto zdroji dlouhodobé nedostacujici a zna¢né problematicka (musi byt doplfiovana ze
soukromého vodniho zdroje p. Macha). Rozvodna sit je potrubi DN 3" a mensi a je v havarijnim stavu.
Vodovod je mozno vyuzit jako zdroj pozarni vody.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Stachy.

C.2 Navrhovy stav
V obci bude nutné vyménit stavajici potrubi za nové. Je ve Spatném stavu. Bude vybudovan prazkumny
vrt HV-1 (p.€. 309, k.u. Ubislav) jako dopliujici vodni zdroj vodovodu.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni toky, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 250 EO

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Ubislav je vybudovéana jednotna kanalizaéni sit, ktera odvadi odpadni i srazkové vody na
centralni COV. COV je vybudovana jizné pod osadou na pravém brehu Horského potoka. Odpadni vody
jsou likvidovany na mechanicko-biologické COV, typ VHS-I/k s kapacitou 250 EO. Odtok z COV je
zaustén do Horského potoka.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Stachy.

D.2 Navrhovy stav

Do budoucna je tfeba vyménit nékteré stavajici fady za nové z PVC.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



