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3116 001 00 Bohumilice

Podklady

* Nebyl obdrZzen dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

« Mapové podklady

e Navrh tzemniho planu obce Bohumilice z roku 2000

Obec Bohumilice se nachazi severné ve vzdalenosti cca 6 km od mésta Vimperk, v blizkosti
statni silnice 1. tf. .4 Strakonice — Vimperk — Strazny. Obec je ¢lenéna korytem feky Volyriky
a Boranovickym potokem. V sidle Zije trvale cca 322 obyvatel .

Vodovod
V obci je vodovod pro vefejnou potfebu. Jeho majitelem je obec Bohumilice.

Obec vyuziva vlastnich zdroji pitné vody. Zhruba jedna tfetina obyvatel neni dosud na
vodovod napojena a vyuZziva individualni studny na vlastnich pozemcich. Hlavnim zdrojem
vodovodu je vrt HJ5 s vydatnosti 1,0 — 1,1 I/s, ze kterého je voda Cerpana Cerpaci stanici
s jimkou 5 m*® a dopravovana vodojemu o objemu 100 m®. Daldim posilujicim vrtem je vrt
HJ2 s vydatnosti 0,25 I/s, ktery je vS8ak v souCasné dobé vyuZivan pouze pro potiebu
soukromého zemédélce, ne pro vefejné zasobovani v obci.

V roce 2011 byl vybudovan prazkumny hydrogeologicky vrt HV-6 na pozemku 464/2 v ka
Bohumilice.

V obdobi sucha dochazi k projevim nedostatku pitné vody v nékterych domovnich studnich.

Vzhledem k vyS§§imu obsahu dusi¢nant ve vodé ve vrtu HJ5 byla v roce 2004 vybudovana
Upravna vody (na principu iontomeénice), kde se dusi¢nany odstranuiji.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s
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Ve vyhledu se uvaZuje s novou zastavbou a rozSifenim vodovodni sité. Bude nutno vyménit
neékteré starSi Useky stavajicich vodovodnich fadu za nové a doplnit ovladaci prvky na
vodovodni siti pro zlepSeni ovladatelnosti sit€ a sniZzeni ztrat vody. Bude zpracovana
projektova dokumentace na napojeni pruzkumného hydrogeologického vrtu HV-6 na
vodovodni sit a poté provedena realizace pfipojeni.
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Kanalizace

V obci v sou€asné dobé existuje meélka jednotna kanalizace, vybudovana zivelné v minulém
obdobi z betonovych trub, jejichz provedeni nevyhovuje poZzadavkim na odvadéni
splaskovych vod. Odpadni vody jsou likvidovany individualné v septicich s pfepady do
kanalizace a nebo jsou jimany v Zumpach s vyvaZenim. V obci jsou povoleny 2 volné
kanalizaéni vyusti VKV1 a VKV3, platnost povoleni k vypousténi je do 31.12.2015

Mistni ¢ast Na Zavisti ma splaskovou kanalizaci z PVC DN 400, ktera je svedena na COV
v arealu primyslového zavodu Agromont.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

*kkkkk

V mistni ¢asti Na Zavisti bude zachovano odkanalizovani v sou¢asném stavu.

Pro ostatni &asti obce je vypracovan projekt splaskové kanalizace a centralni COV. COV
bude umisténa na severu obce pod Zelezni¢ni trati. Stavajici jednotna kanalizace bude
slouzit k odvedeni deStovych vod. Pro splaskové vody bude vybudovana nova kanalizace
z PVC DN 300. Odpadni voda z Casti zastavby na zapadé obce v ulici K Zamecku bude

&erpéna &erpaci stanici do nejblizsi stoky. Kapacita COV bude 400 EO. Celkova délka nové
navrzenych fadua je 2,854 km.

Pro stavbu splaskové kanalizace a centralni COV je vydano Gzemni rozhodnuti.
Po vybudovani nové kanalizace a COV budou volné kanalizaéni vyusti zruSeny.
Dal$i moZnosti odkanalizovani obce by mohlo byt, jeji napojeni na COV Ckyné.

Pro odvedeni povrchovych vod se pfipravuje ve vychodni ¢asti obce vybudovani nové
kanaliza¢ni stoky (zatrubnéni stavajiciho otevieného pfikopu), ktera by méla odvést
povrchové vody v situacich silnych pfivalovych destd a povodni.

~ v

V budoucnu se pocita s rozSifenim kanaliza¢ni sité v souvislosti s rostouci vystavbou.
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