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3117_001_02 Cichtice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Predané podklady spravce vodovod( a kanalizace — VaK JC a.s.

Obec Cichtice je mistni &asti obce Bavorov a nachazi se 2,5 km jizné od této obce. Podet
trvale bydlicich obyvatel je 85. Pocet rekreantl v chalupach je cca 76. Pocet chalup je v obci
36 a rekreacni chaty jsou v obci 2.

Vodovod

Obec Cichtice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Vodovod slouZi
k zadsobovani obce Cichtice o nadmorské vySce 451 m n.m. pitnou vodou. Gravitaéni
vodovod byl vodopravné projednan 21.4.1903, kolaudace byla provedena 10.12.1903. Na
vodovod jsou napojeni téméf vSichni obyvatelé obce tj. cca 70 (82%). V obci je zfizeno
celkem 42 vodovodnich pfipojek cca 428 m a 2720 m rozvodnych a zasobnich
fadu(740+1980) z LT 60. Cely vodovod ma jedno tlakové pasmo. Na tomto fadu jsou v obci
osazeny 2 Soupata, 1 kalnik a 2 vzduSniky slouZici k odkalovani, proplachovani a
odvzdusnovani vodovodniho fadu. Uprava vody spociva v zabezpedeni jeji hygienické
nezavadnosti davkovanim chlornanu sodného davkova¢em pfimo do akumulaéni nadrze ve
vodojemu.

Zdrojem pitné vody pro obec je studna, ta se nachazi vychodné od obce na p.c.
482/2 v k.a. Cichtice. Z prameni jimky o priméru 160 cm a hloubce 160 cm je voda do
vodojemu dopravovana gravitaéné natékacim potrubim. Kapacita studny je max. 0,51 I/s a
primérny odbér 0,41 I/s.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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V soudasné dobé& (v roce 2003) se provadi vyména vodovodu Cichtice. Novy
vodovod je rozveden po celé obci a je z materialu LT 60.
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Kanalizace

Obec Cichtice nema v soudasnosti vybudovany systém kanalizace pro vefejnou
potfebu. Pfiblizné 20% obyvatel je nhapojeno na ¢aste¢nou stavajici kanalizaci, ktera Usti do
Zlatého potoka. Stavajici kanalizace je z betonovych trub DN 400. Technicky stav této
kanalizace odpovida jejimu stafi. Dle podkladli, vede 82 m stoky v otevieném pfikopu.
Ostatni odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na
zemédélsky vyuZzivané pozemky. Céast objektli ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do
podmoku.

DeStové vody jsou odvadény systémem prikopl, struh a propustkd do Zlatého
potoka, ktery je pravostrannym pfitokem feky Blanice.
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Ve wyhledu je vobci navrzena nova splaskova kanalizace z PVC DN 300-400
v celkove délce cca 940 m. Odpadni vody budou svedeny na novou COV, umisténou na jihu
obce. Kapacita COV bude 150 EO.

Krajnim feSenim (v pfipadé nevybudovani COV) by mohla byt varianta uvaZujici
s intenzifikaci stavajicich jimek - septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Podminkou tohoto feSeni by také bylo zatrubnéni stavajici oteviené
stoky profilem BT DN 400 vdélce 82m. Pfi navrhovani a umistovani domovnich
mikrocistiren je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich
zdrojich, které mazou byt pfipadné vyuzivany.
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