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3117 009 00 KrasSlovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a CiSténi odpadnich
vod
« UP (US) z dubna 1997, zpracovatel Architektonicky atelier Stépan, Ceské Budé&jovice

Obec Kraslovice se nachazi 4 km severozapadné od mésta Vodnany. Pocet trvale
bydlicich obyvatel je 112. Pocet dom pro trvale bydlici obyvatele je 38. Pocet rekreacnich
chalup je v obci 6. PoCet rekreantd v chalupéch je cca 20. Dale je v obci umisténo ubytovaci
zafizeni ,Karas" s kapacitou lGZek 80.

V obci je umisténa pozarni nadrz (rybnik).

Vodovod

Obec KraSlovice je zdsobovana vodou pomoci skupinového vodovodu Lidmovice-
KraSlovice, ktery byl vybudovan v 1. 1980-1982. Provozovatelem a vlastnikem vlastnikem
vodovodu je obec KraSlovice. Na vodovod je napojena prakticky cela stavajici zastavba na
Gzemi Kraslovic. Vodni zdroj tvofi Ctyfi vodarenské studné& v pramenisti ,Na Kocandé".
Celkova vyuzitelna vydatnost vodniho zdroje je dle projektovych podkladu 0,47 I/s.

Voda ze studni je gravitatné vedena fadem z PE trub D90 do akumulaéniho
vodojemu ,Lidmovice* obsahu 50 m®. Z vodojemu je voda gravitaéné vedena do zasobovaci
sité V Lidmovicich a zni gravitatnim Ffadem z PE trub D90 do =zasobovaci sité
v KraSlovicich. Stavajici vodovodni sit' v KraSlovicich je z trub PE DN8O, stavajici vodovod
vyhovuje pro stavajici napojenou zastavbu a ma i urcitou kapacitni rezervu.

Na zapadnim okraji KraSlovic prochazi trasa hlavniho Ffadu DN600 oblastniho
vodovodu (vodarenska soustava Jizni Cechy).
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V navrhovaném obdobi se pFedpoklada s vyuzivanim stavajiciho vodovodu.
Rekonstrukce vodovodnich fadu bude probihat postupné min. 2% roéné.

Pro vyhledové zasobovani Lidmovic a Kraslovic je pfipravovano posileni vodnich
zdroji vodovodu. V roce 1995 byl zpracovan hydrogeologicky prizkum, Gcéelem prizkumu
bylo zjisténi zékladnich podkladd pro rekonstrukci a posileni zdroju gravitaéniho vodovodu
pro Lidmovice a Kraslovice. Stavajici pramenisté podzemni vody z pramennich jimek PV | a
PV Il bude celkové rekonstruovano. V misté pramennich jimek bude nové vybudovan jimaci
zarez (JZ — 1) s kontrolni $achtou (KS — 1). Podzemni voda svedena do sbé&rné jimky (SJ —
1). V misté oznaceném jako (PJ — 2) byl zjiStén a ovéfen prizkumnou hrabanou sondou
perspektivni pramenni vyvér. V tomto misté bude vybudovana nova pramenni jimka. Jimaci
zarez bude dlohy 12m a voda bude svedena rovnéz do sbérné jimky (SJ — 1). Vyasténi ze
sbérné jimky SJ — 1 bude napojeno PE potrubim na stavajici vodovodni fad.

Stavajici akumulace ve vodojemu ,Lidmovice" je 50 m?3, tato akumulace bude dle
hydrotechnickych vypoctl vyhovovat i pro vyhledové zasobovani Lidmovic. Ve vypoctech
neni ale uvazovana spotfeba pro sidlo KrasSlovice. Obsah vodojemu nevyhovuje pro pozarni
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zabezpeceni , v konceptu Uzemniho planu je pro vyhled uvazovano s rozSifenim akumulace
o dalsi komoru obsahu 50 m®, na celkovy obsah vodojemu ,Lidmovice* 100 m?®.

Kanalizace

Provozovatelem kanalizace na Uzemi sidla KraSlovice je obec KraSlovice. Na uzemi
sidla neni soustavna kanaliza¢ni sit vybudovana. Pro odvedeni vod slouZi jednotlivé Useky
kanalizace a podpovrchového odvodnéni. Kanalizace je z pfevazné vétSiny z betonovych
trub o profilu DN 300 a DN 500. Do kanalizace jsou svedeny kromé deStovych a
povrchovych vod i splaskové vody ze zastavby. KanalizaCni stoky jsou na nékolika mistech,
dle spadu terénu, zaustény do malého rybni¢ku a do melioracnich stok, vtékajicich do feky
Blanice. Splaskové vody ze zastavby jsou €iStény pouze provizorné pomoci septikd a Zump,
cistirna odpadnich vod neni vybudovana.

Obec Kraslovice mé& povoleni o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych:

a) z vyusti kanalizacnich shéracu A a B obecni kanalizace KraSlovice do feky Blanice
¢.h.p. 1-08-03-070

b) z vyusti kanalizacniho sbéra¢e D obecni kanalizace KraSlovice do rybnika p.€. 54/3
v k.U. KraSlovice

s platnosti do 31.12.2006.
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Dle uzemniho planu (US) z roku 1997 obec uvaZuje s variantu, kterd by spocivala
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné UuspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
(doplnénym o zemni filtr). Je uvaZzovano s vyuZzitim stavajici kanalizace a rozSifenim nové
kanalizace o 322 m. Sidlo by bylo z hlediska odkanalizovani rozdéleno na dvé ¢&asti. Pro
mensi vychodni ¢ast obce je kanalizace svedena do rybnicka, ktery by po vybudovani mech.
stupné (ruéné stirané Cesle, lapak pisku) byl vyuZit jako stabiliza¢ni nadrz. Pro vét3i zapadni
¢ast obce je navrzeno vybudovani nové stabilizani nadrze u okresni silnice. Na vyusténi
kanalizace se vybuduje odleh&ovaci komora a opét vybudovani mech. stupné (ru¢né stirané

Cesle, lapék pisku). Recipientem je zde feka Blanice a obecni rybnik.

Pro ostatni obyvatele, ktefi nebudou napojeni na kanalizaci bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich jimek nebo vystavbu novych akumula¢nich jimek pro zachycovani
odpadnich vod. V cilovém roce 2012 budou veSkeré odpadni vody akumulované
v bezodtokych jimkéach likvidovany na €istirné odpadnich vod mésta Vodrany.

Daldim FeSenim by byla varianta s vybudovanim centralni COV na 130 EO s vyuZitim
stavajici kanalizace a rozsifenim nové kanalizace (v misté jedné stabilizacni nadrze). Na
kanalizaci by byla umisténa 1 CS (v misté druhé stabilizaéni nadrze) s vytlakem do COV.
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