KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEJOVICICH
adresa: Na Sadech 25,370 71 Ceské Budg¢jovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schranky: agzai3c

Vas dopis znac¢ky: OZZL 132021/2022/kaper SO Krajsky tfad — Jihotesky kraj

Nase €. j.: KHSJC 34438/2022/HOK CB-CK Odbor Zivotniho prostiredi, zemédélstvi a lesnictvi
Spisova znacka: S-KHSJC 34438/2022 Oddéleni IPPC a EIA

Vyfizuje: Mer. Salandové U Zimniho stadionu 1952/2

Tel. cislo: + 420 387 712 140 CESKE BUDEJOVICE 370 76

Datum: 5.12.2022

Apartman hotel Cerné Udoli — oznameni ziméru podle zikona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na Zivotni prostiredi ve znéni pozdéjsich predpisi — zahajeni zjisStovaciho Fizeni — vyjadfeni organu
ochrany veiejného zdravi

Krajska hygienicka stanice JihoGeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich vydava, jako dotéeny
spravni Ufad podle § 3 pismene ¢) zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi ve znéni
pozdéjsich predpist, podle § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonti ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon ¢. 258/2000 Sb.“) a § 6 odst. 6 zakona
¢. 100/2001 Sb., toto

vyjadieni:

s dokumentaci — Apartman hotel Cerné Udoli — oznameni ziaméru podle zakona &. 100/2001 Sb.
0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu ve znéni pozdéjSich
predpisii, predloZenou v ramci zjiSCovaciho Fizeni organu ochrany verejného zdravi dne 10.11.2022
Krajskym dfadem — JihoCesky kraj, Odborem Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi, Oddélenim
IPPC a EIA, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice

se souhlasi.

Oduvodnéni:

Krajsky ufad — JihoCesky kraj, Odbor Zivotniho prostiedi, zemédé€lstvi a lesnictvi, Oddéleni IPPC a EIA,
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice, vyzval dne 8.11.2022 KHS J¢. kraje k vydani
vyjadieni k oznameni zaméru Apartman hotel Cerné Udoli.

Dokumentace zaméru, jehoz oznamovatelem je spolecnost Josef s.r.o., Nad Mostem 117/1, Kfeslice, 104 00
Praha, ICO: 056 39 166, zastoupend na zaklad€ plné moci spolecnostl Lang Spinar Ateher s.r.o., Ruska
779/102, 100 00 Praha 10 ICO: 271 71 850, zpracovana JK envi s.r.o., Ing. Jan Kral, Vysehradska 320/49
128 00 Praha 2, Vyhodnocuje vlivy reahzace a provozu zameéru ,,Apartman hotel Ceme udoli* v k.0. Velky
Jindfichov.

Zajmova parcela je situovana v JihoCeském kraji, v okrese Cesky Krumlov. Cerné Udoli je mala vesnice,
Cast obce BeneSov nad Cernou v okrese Cesky Krumlov. Nachéazi se na uzemi prlrodmho parku
Novohradské hory, asi 5 km na jihovychod od Bene$ova nad Cernou. Posuzovany zamér se nachazi
v katastralnim tizemi Velky Jindfichov na pozemcich parc. ¢. 1580/1, 1580/2, 1580/3, 1580/4, 182, 183, 184
a napojeni na vefejnou komunikaci povede pies parcely ¢. 1497/2 a 1613.

Zamérem je vystavba rekrea¢niho arealu: 4 objekty apartmanového ubytovani, 5 samostatnych bungalovi a
objekt sluzeb. Celkova plocha piedmétnych pozemki je 19 575 m2. Pocet ubytovanych osob v apartmanech
a bungalovech, tj. pocet lazek, bude 193.

Celkem bude v ramci zaméru 81 parkovacich stani. Spi¢kova generovana doprava bude cca 162 piijezdt a
odjezdi OA/den a zasobovani a piijezd a odjezd LNA/den (zasobovani objektu sluzeb). Jedna se
o vikendovou dopravu o prazdninach. Pfi ivaze o obratkovosti osobnich automobiltl na jedno parkovaci stani
se vychazelo ze zkuSenosti s obdobnymi arealy, kdy o prazdninach dojde k vyméné rekreanti, tj. 2 jizdy
na kazdé parkovaci stani s pfictenou 11% rezervou.

Dopravné bude areél napojeny na komunikaci I11/15416.



Podle uzemné planovaci dokumentace — Uzemniho planu BeneSova nad Cernou a podle Uzemné planovaci
informace ¢. j. MEUK/19535/2022 je zamér piipustny. Pozemky pro vystavbu se nachazeji v plose
s rozdilnym zptisobem vyuZziti:
— pozemky parc.C. 1580/1, 1580/3, st. 182, st. 183 a st. 184 v k.u. Velky Jindfichov jsou situované
v zastavéném uzemi v plose obCanského vybaveni
— pozemky parc.C. 1580/2 a 1580/4 v k.u. Velky Jindfichov jsou situované v nezastavéném uzemi
v plose zemédélské.

Jizni ¢ast pozemki lezi v ochranném pasmu lesa, navrhované stavby v$ak nejsou umisténé bliz nez cca 30 m
hranice lesa. V ramci projednani dokumentace pro umisténi stavby bude pozadano o souhlas s umisténim
stavby blize nez 50 m od hranice lesa.

Reseny zamér je, dle dokumentace, v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci.

Zamérem je novostavba 4 blokli apartmanového ubytovani, 5 samostatnych bungalovii pro rodinnou rekreaci
a samostatného objektu sluzeb v blizkosti vefejné komunikace. Déale bude vybudovano oploceni aredlu, nové
komunikace a parkovaci stani, ope€mné stény, inzenyrské sité¢ a napojeni na vetfejnou komunikaci, 2 studny
véetné zasobniho objektu a upravny pitné vody, kofenova CistiCka odpadnich vod. Soucasti zameru je také
umisténi drobnéjsich objektd — 2 zahradni altany a 2 piknikové pfistfesky, pristfeSek na popelnice,
viceu¢elové hiisté. Cast parkovacich stani je kryta pergolou.

V uzemi se nenachazeji sit¢ vodovodu a kanalizaci, ani vedeni plynovodu, pouze vedeni elektrické energie a
sit¢ CETIN. Spravcem elektrického vedeni podél stavajici komunikace je EG. D, a. s.

Celkové urbanistické feSeni je determinovano tiemi faktory — orientaci ke svétovym stranam, vyhledy
do Cerného tdoli a svaZitosti pozemku. Jednotlivé hlavni objekty — apartmanové domy — jsou osazeny
s osami vicemén¢ v severojiznim sméru tak, aby kazdy apartmdn mél vychodni nebo zdpadni oslunéni a
zéroven byly z balkonil a teras vyhledy do Cerného udoli i na dominantni lesni masiv. Toto feSeni je
pii pohledech ze silnice maximalné opticky transparentni a nevytvari hradbu oddélujici vefejny prostor
silnice od prostoru lesa. Dobie koresponduje s orientaci stavajiciho hotelu U Pralesa.

Aredl tvoii celkem 11 objektd rtiznych velikosti a forem — 4 apartmanové domy v ploSe pozemku, 5
bungalovii podél hrany lesa, objekt sluzeb pii silnici a vodarna v jihozapadnim cipu pozemku. Vse je
doplnéno dalsimi prvky — pergolou nad casti parkovacich stani, altany, piknikovymi pfistfesky, pfistfeskem
na popelnice, viceuc¢elovym hfistém a venkovnim mobilidfem. Objekty jsou diky svazitému terénu osazeny
na riznych vyskovych trovnich a jsou navzijem pootoceny, takze vznika uceleny komplex pfirozené
zapadajici do kontextu krajiny.

Dispoziéni feSeni apartmanovych domu je v zasadé jasné a prehledné. Kazdy dim ma 3 nadzemni podlazi a
suterén. Podél centralni chodby jsou situovany jednotlivé apartmany velikosti od 1+kk do 3+kk. Témeér
kazdy apartman ma piedzahradku, balkon nebo terasu. Na irovni suterénd jsou bohat¢ dimenzované sklipky,
odpovidajici rozsah sluzeb a technické zazemi. Bungalovy maji jednoduchy, vyrazné¢ podlouhly tvar
zapadajici do stavajici zelen€ a umoziujici prithledy do lesa. Maji 1 nadzemni podlazi a ¢astecné podkrovi.
Objekt sluzeb je osazen na urovni vefejné silnice, se samostatnym vstupem vefejnosti a napojenim
na apartmanovy dim A. Ma 1 nadzemni podlazi a ¢astecné podkrovi. Vodarna je drobny technicky objekt
skryty v jihozapadnim cipu pozemku. Vybaveni vetejného prostoru je soustiedéno podél centralni pési osy a
trojuhelnikového nameésticka — altany, piknikové pfistfesky a prvky venkovniho mobilidfe, vSe prevazné
z masivniho dfeva.

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty.

SO 01 —Blok A
SO 02 - Blok B
SO 03 —Blok C
SO 04 — Blok D

SO 05 — Objekt sluzeb

SO 06 — Bungalovy

SO 100 — Komunikace a HTU

SO 300 — Vodovod (v¢etné studni, zdsobniho objektu a Gipravny pitné vody)
SO 310 — Kanalizace splaskova

SO 311 -KCOV
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SO 320 - Kanalizace destova (vCetné retenCnich nadrzi, vsakovacich objektl, odvodnéni komunikaci a
zpevnénych ploch)

SO 330 — Kanalizace technologicka

SO 400 — Elektro silnoproud

Kanalizace a vodovod

Pro zasobovani vodou navrhovanych objekti a odvadéni splaskovych i destovych vod z navrhovanych
objektd budou vyuzity vrtané studny, kotfenova Cisticka odpadnich vod, vyuzivani akumulované Sedé vody a
napojeni na stavajici kanalizaci.

Pro odvadéni limitovaného mnozstvi vypousténych destovych vod a vycisténych vod odpadnich bude
vyuzita stavajici kanalizace, odvad¢jici odpadni vody (vycisténé splaskové a destové) ze sousedniho arealu
na pozemcich parc.¢. 472/23 a 1580/7, k.u. Velky Jindfichov. Jedné se o kanalizaci DN 400, provedenou
z trub kameninovych, resp. betonovych, vyusténou do nedaleké vodotede, Fitky Cerné. VyuZivani této
kanalizace je dohodnuto s jejim majitelem a provozovatelem, kterym je vlastnik sousedniho ubytovaciho
arealu.

Zdrojem pitné vody budou 2 vrtané studny. V aredlu jsou podle prizkumu pfedbézné umistény dveé polohy
vrtanych studni, které by mély pokryt svoji vydatnosti maximalni denni spotiebu arealu. Voda bude ze studni
dopravovana pomoci ponornych vicestupniovych cerpadel samostatnymi vytlacnymi vodovody
do akumula¢nich nadrzi dvoukomorového vodojemu o celkovém objemu 30 m* s Gipravnou vody.

Obdobi vystavby

V predmétné lokalité se nenachazi vodovodni fad pro vefejnou potiebu, proto je navrzeno zasobovani
navrhovaného aredlu pomoci vrtanych studni. Vrtané studny budou realizovany pted zahajenim stavebnich
praci tak, aby slouzily pro zasobovani vodou v obdobni vystavby.

Obdobi provozu

Pro z&sobovani aredlu vodou budou vyuzivany 2 vrtané studny, s hloubkou cca 60 m, se samostatnymi
vodojemy o celkovém objemu 30 m’.

Splaskové odpadni vody budou ¢&istény v kofenové &istice odpadnich vod. Cisticka splaskovych vod je
navrzena vertikalné podpovrchové pulzné protékana kotenova Cistirna odpadnich vod II. generace, ktera je
vypoctové dimenzovana na Cisténi splaskovych odpadnich vod pro potteby 207 EO. Odpadni vody
z novostaveb z celého arealu budou pfitékat potrubim PVC KG DN250 do biologického septiku o objemu
120 m®. Voda ze septiku bude odtékat potrubim DN200 do pulzni Sachty. Z pulzni Sachty voda vytéka
potrubim PPR D125 v objemovych intervalech do vertikalniho filtru a rovnomérné se rozléva v celé jeho
plose a vertikdlng jim protéka. Filtr je navrzen o uZitné plose 288 m? a uZzitném objemu 325 m>. Ze dnové
zatopené filtracni Casti voda vtéka do recirkulacni Sachty DN1000, ktera je soucasti konstrukce filtru.
Z Sachty voda odtékd potrubim PVC KG DN200 pfes mérnou Sachtu DN1000 do stavajici kanalizacni
Sachty. Systém je doplnén o recirkula¢ni okruh, kde za pomoci ¢erpadla umisténého v recirkula¢ni Sacht¢ je
voda Cerpana potrubim PE D50 do pulzni Sachty a umozni tak v pravidelnych intervalech piecisténou vodu
znovu vicekrat provést pres filtr dle potreby.

Seda voda — akumulovana destova voda v plastovych podzemnich nadrzich bude vyuZivana k postiiku
zelen€ a ptipadné i pro splachovani klozetli v objektech pro ubytovani i bungalovech. V nadrzi bude osazena
ponorna AT vodarna, ktera bude tlakové zabezpecovat navazujici rozvody Sedé vody. Hladina vody v nadrzi
bude udrzovana na minimalni provozni hladin€. Pokud bude nedostatek destové vody v néadrzi a hladina
poklesne na troven této hladiny, bude do nadrze dopousténa pitna voda ze systému rozvodi piislusného
objektu.

Podzemni nadrZz pozarni vody, umisténa v zeleni pobliz zastfeSenych parkovacich stani o objemu 22 m’,
bude vybavena stabilnim sacim potrubim ukon¢enym nad prohlubni spadovaného dna nadrze.

Srazkové vody — akumulace a vsakovani

Destové odpadni vody ze stiech objektli budou soustfedény pro kazdy objekt individualné v akumulacni
nadrzi a pfi jejim preplnéni odvadény dvéma pateinimi vétvemi destové kanalizace do zasakovacich objektl
opatifenych Skrcenym odtokem. Dest'ové vody z nekrytych parkovacich stani a okolnich komunikaci budou
povrchové svadény do prulehu v severni ¢ésti aredlu, kde budou zasakovany pfes zatravnénou povrchovou
vrstvu. Ostatni zpevnéné plochy jsou vyspadovany do ptilehlé zelené€, kde budou zasakovany.
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Akumulovana destova voda v plastovych podzemnich nadrzich bude vyuzivana k posttiku zelen¢ a ptipadné
i pro splachovani klozeti v objektech pro ubytovéani i bungalovech. Pokud bude nedostatek destové vody
v nadrzi a hladina poklesne na troven této hladiny, bude do nadrZze dopousténa pitna voda ze systému
rozvodu prislusného objektu.

Ustiedni vytapéni

Pro vytapéni aredlu navrzeny dvé varianty zdroje tepla. Pro objekty A, B, C, D bude slouzit jako zdroj tepla
centralni peletkova kotelna a v druhé varianté tepelna cerpadla vzduch — voda s bivalentnim elektrokotlem.
Propojeni zdrojt bude realizovano ptes akumulacni nadobu. V samostatném objektu sluzeb a v bungalovech
budou instalovana pouze samostatna tepelna Cerpadla vzduch — voda s bivalentnim elektrokotlem. Ohtev
teplé vody je realizovan centralné v kazdém objektu v neptimo ohfivanych zasobnicich teplé vody
s napojenim na zdroj tepla.

Asanace, demolice

Na pozemcich urenych pro vystavbu se v soucasné dob& nachazeji drobnéjsi stavby pavodniho arealu
pohrani¢ni straze (garaze, rampa pro oplach vozidel, staje a kotce pro psy). Aredl je Castecné oploceny a
z Casti porostly vzrostlou zeleni.

Pro zafizeni staveni$té¢ bude vyuZito napojeni na stavajici sit€¢ na sousednim pozemku, resp. ve stavajicim
objektu hotelu U Pralesa. Vyuziti stavajicich siti bude smluvné upraveno s majitelem objektu.
Pted provadénim demoli¢nich praci bude provedeno oploceni stavenisté. Doba trvani bouracich praci je cca
2 mésice.

Stavajici doprava 5 )
Uzemi vystavby lezi v Cerném Udoli jihovychodné od komunikace I1I/15416. Areal bude pfimo napojen
na vySe uvedenou komunikaci. V roce 2020 probéhlo na této komunikaci s¢itani dopravy, realizované RSD.

Doprava vyvolana provozem zaméru

Maximalni generovana doprava bude cca 162 piijezdl a odjezdi OA/den a zasobovani a piijezd a odjezd
NA/den (zasobovani objektu sluzeb a popelaii). Tato intenzita dopravy se ocekava o prazdninovych
vikendech. Pii Uvaze o obratkovosti osobnich automobili na jedno parkovaci stani se vychazelo
ze zkusSenosti s obdobnymi aredly, kdy o prazdninach dojde k vyméné rekreantt, tj. 2 jizdy na kazdé
parkovaci stani. V pribéhu roku bude vyvolana doprava vyrazné nizsi.

Hluk

Soucasny stav

Zajmové tizemi je typicka podhorska venkovska oblast, bez vyznamnéj$ich zdroji hluku. Zdrojem hlukové
zatéze v dané lokalité je silni¢ni doprava na komunikaci III. tfidy.

Podle séitani RSD v roce 2020 jde o 342 jizd OA/den a 25 jizd NA/den. S¢itanim v ramci Akustické studie
byly dne 21.9.2022 zjistény intenzity dopravy 149 OA/den a 1 TNA/den.

Féze vystavby
Po dobu vystavby budou veskeré hlucné operace omezeny na minimum a souc¢asné budou dodrZeny Casové

udaje soubéhu jednotlivych hlu¢nych zafizeni v jednom dni mezi 7-21 hodinou. Veskeré prace budou
provadény s maximalni ohleduplnosti k okolnim chrdnénym prostorim z hlediska hluc¢nosti provadénych
praci. Veskeré stroje budou v dobé€ mimo svoji pracovni ¢innost vypinany. Pro stavbu budou zvoleny stroje
s nejnizsi hlucnosti.

Féze provozu

Novym stacionarnim zdrojem hluku budou tepelna Cerpadla, pfipadné tepelna Cerpadla v kombinaci
s centralni peletkovou kotelnou. Liniovym zdrojem hluku bude vyvolana doprava.

Pro zamér byla zpracovana Akusticka studie firmou Studio D — akustika s.r.o. Nejvyssi hodnoty hluku
z dopravy u okolnich chranénych staveb jsou Lacq,i6n = 52,7 dB ve dne a Lacqsn= 42,8 dB v noci. V soucasné
dobé¢ tak nejsou prekrocené limity hluku pro komunikaci III. tfidy pro denni i no¢ni dobu.

Po realizaci zaméru nedojde k piekroceni hlukovych limitd pro denni a no¢ni dobu. Limity hluku
pro komunikaci III. tfidy nebudou ptekroceny.

Vyvolana doprava a stacionarni zdroje hluku budou znamenat malé pfispévky k hlukové zatézi.
Neptredpokladame proto piekroceni hlukovych limitd po realizaci zaméru.
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Vibrace

Stavebni prace, které by mohly byt zdrojem vibraci, je tieba provadét tak, aby nedochdzelo k pienosu vibraci
do okolniho prostredi, k piekracovani povolenych hodnot vibraci a k poskozovani budov ¢i hmotného
majetku. Tyto zdroje vibraci vSak budou ptisobit pouze kratkodobé¢ a ovlivni pouze prostor v bezprostiednim
okoli.

Provoz nebude zdrojem vibraci, které by se Sifily do okoli.

Sougasti predlozené dokumentace Akusticka studie — k projektu ,,Apartman Hotel Cerné Udoli* zpracovana
spolecnosti D — akustika s.r.o., U Sirkarny 467/2a, 370 04 Ceské Bud¢jovice, dne 20.10.2022, ¢. zakdzky
22016384 — pracovni verze.

Tato studie byla zpracovana na zakladé objednavky s cilem posoudit umisténi venkovnich jednotek

tepelnych ¢erpadel v ramci projektu ,,Apartman Hotel Cerné Udoli“ z hlediska §iteni hluku dle pozadavka

nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Daéle byly vyhodnoceny hladiny hluku z automobilové dopravy za stavajiciho stavu a po realizaci zdméru dle

pozadavkil nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,

ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Hluk z tepelnych erpadel

Zdroje hluku:

e 10x venkovni jednotka tepelného Cerpadla alpha innotec LW 251A. Ve vypoctu je uvazovano s plnym
chodem vsech venkovnich jednotek tepelnych Cerpadel ,,vzduch/voda“ v dobé denni i no¢ni (hladina
akustického vykonu den/noc — 65/65 dB).

e 5x venkovni jednotka tepelného cerpadla alpha innotec LWD 70A. Ve vypoctu je uvazovano s plnym
chodem vsech venkovnich jednotek tepelnych Cerpadel ,,vzduch/voda® v dobé denni i no¢ni (hladina
akustického vykonu den/noc — 57/57 dB).

Vyse uvedené parametry a nastaveni garantuje dodavatel pfi 100% vykonu vcetné toho, ze nebude
venkovni jednotka tepelného Cerpadla vykazovat ténovou slozku.

Doporucend protihlukova opatieni:

Do prostoru k TC je vhodné aplikovat zvukpohltivy material, ktery bude vykazovat a, > 0,80 a zarovei
125 Hz > 0,40. Tento material je vhodné aplikovat za prostor TC s pfesahem vétsim, jak 0,5 m pies obrys
venkovni jednotky. Doporucujeme na TC aplikovat tzv. ,noéni rezim®, ktery nabizi vyrobce a vede
ke snizeni hladinu hluku z TC v dobé no¢ni. Nedilnou souéasti instalace venkovni i vnitini jednotky je
pruzné ulozeni.

Odvétrani, vzduchotechnika, pruzné ulozeni zdroju hluku apod.:

Hlucné agregaty (budou-li) se opatfi akustickymi kryty a v misteé styku se stavebni konstrukci se provede
pruzné ulozeni pomoci antivibra¢nich pruzin nebo SYLOMERU.

Ulozeni jednotek v objektu musi byt provedeno pruzné. Patfi¢né pruzné ulozZeni bude navrzeno na zakladé
vahy jednotky a vlastniho pozadovaného kmitoctu f; <9 Hz.

Hluk byl vypocten:

- 2 m pied fasddou projektovanych objektl ,,A*“ az ,,D* ve vySkach 2 m, 5 m a 8 m nad terénem

- 2 m pied fasddou projektovanych objektl ,,1° az ,,5* ve vyskach 2 m a 5 m nad terénem

- 2 m pfed fasddami nejblizSich akusticky chranénych objektd ,,6° az ,,10“ ve vySkdch 2 m a 5 m
nad terénem

- 2 m pred fasadou sousedniho hotelu ve vyskach 2 m a 5 m nad terénem Hotel neni akusticky chranény
objekt — hladiny hluku jsou informativniho charakteru

Limity hluku pro chranény prostor staveb nejsou pirekroc¢eny.

Hluk z automobilové dopravy — stavajici stav

Vstupni data pro vypocet hluku z dopravy po mistni komunikaci III. tfidy jsou intenzity automobilové
dopravy nascitané Ing. Janem Némcem dne 21.09.2022 a piepoctené dle TP 189 na celorocni primérmé
intenzity.

Na zékladé nascitanych intenzit dopravy byly vyhodnoceny hladiny hluku pomoci matematického modelu
dle platné metodiky.
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Hluk byl vypocten:

- v nejkritictéjSich bodech 2 m pted fasddou nejblizsich chranénych objektt ,,6% az ,,10* ve vySce 2 ma 5 m
nad terénem

Limity hluku nejsou pirekroceny (limit z komunikace III. tFidy Laeq,16n = 55 dB pro dobu denni a Lacq,sn
=45 dB pro dobu nocni).

Hluk z automobilové dopravy — novy stav

Ke stavajicim intenzitdm dopravy jsou pfi¢teny intenzity dopravy spjaté se zamérem. V ramci
projektovaného zdméru bude vybudovano celkem 81 parkovacich mist.

Vzhledem k charakteru zaméru, se nebude jednat o intenzity dopravy s vysokou Cetnosti — rekreacni
charakter bydleni. Ve vypoctu je uvazovano s vyménou 2 OA na kazdém parkovacim misté v dobé denni a
s celkovym pohybem 8 OA v dobé€ nocni. Dale je ve vypoctu uvazovdno s pohybem 1TNA v dobé denni
(odvoz odpadu).

Ve vypoctu je uvazovano s piijezdem/odjezdem z obou stran mozného ptijezdu ve stejném poméru.

Hluk byl vypocten:

- v nejkritictéjSich bodech 2 m pted fasadou nejblizsich chranénych objektt ,,6* az ,,10“ ve vySce 2ma S m
nad terénem

Limity hluku nejsou piekroceny (limit z komunikace III. tfidy Laeq,i60 = 55 dB pro dobu denni a Lacq,sn
=45 dB pro dobu no¢ni).

ZAVER HLUKOVE STUDIE

Vyhodnoceni — hluk z tepelnych éerpadel

P¥i dodrZeni vySe uvedeného v akustické studii bude projektovany zamér ,, Apartman Hotel Cerné
Udoli“ vyhovovat z hlediska hluku z tepelnych &erpadel poZadavkim nafizeni vlady & 272/2011 Sb.,
o0 ochrané zdravi pied nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi, v akusticky
chranénych prostorech stanovenych dle zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi.

Vyhodnoceni hladin_hluku z automobilové dopravy (narist hladin hluku vlivem projektovaného
zaméru

Z. vyhodnoceni hladin hluku z automobilové dopravy za stavajiciho stavu a po realizaci zaméru je
ziejmé, Ze v obou pripadech budou splnény pozZadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi, v akusticky
chranénych prostorech stanovenych dle zikona ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu
z hlediska hluku z automobilové dopravy po komunikaci III. tiidy.

Na zaklad€ vySe uvedeného nepovaZzuje organ ochrany vefejného zdravi za nutné v posuzovani vlivi
zaméru Apartman hotel Cerné Udoli na Zivotni prostiedi dale pokracovat.

,, otisk razitka ,,

Mgr. Zuzana Salandova
oddéleni hygieny obecné a komunalni CB — CK
odborny rada
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